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Índice enrolladores

AIRE - AGUA 20 BAR

PRESENTACIÓN, VENTAJAS Y CÓMO ESCOGER UN ENROLLADOR

CON CÁRTER EN TECNOPOLÍMERO SERIE 260

AIRE - AGUA 20 BAR

CON CÁRTER EN ACERO PINTADO SERIE 450 - 440

AIRE - AGUA 20 BAR

ACEITES Y AFINES 150 BAR

GRASA 600 BAR

TAMBOR INTERNO EN ABS ANTIGOLPES

AIRE - AGUA 20 BAR

AGUA HASTA 130 °C 100 BAR

AGUA HASTA 130 °C 200 BAR

ACEITES Y AFINES 150 BAR

GRASA 600 BAR

AIRE - AGUA EN ACERO PINTADO E INOXIDABLE

AIRE - AGUA 20 BAR

AGUA HASTA 130 °C 100 BAR

AGUA HASTA 130 °C 200 BAR

AGUA HASTA 130 °C 400 BAR

ACERO INOXIDABLE AISI 304

AGUA HASTA 130 °C 100 BAR

AGUA HASTA 130 °C 200 BAR

AGUA HASTA 130 °C 400 BAR

ACERO INOXIDABLE AISI 316

AGUA HASTA 130 °C 100 BAR

ACEITE, GRASAS Y AFINES, EN ACERO PINTADO Y ACERO INOXIDABLE

ACEITES Y AFINES 150 BAR

GRASA 600 BAR

TUBO EN POLIURETANO
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180

178

177

176
176
176
176
176
176

174
174
174
174
174

173
172

171
171
171
171

170
168

GASÓLEO Y ADBLUE EN ACERO PINTADO INOXIDABLE

ADBLUE 10 BAR

GASÓLEO 10 BAR

DOBLE ENTRADA Y SALIDA EN ACERO PINTADO

AIRE - AGUA 20 BAR

ACEITE - AGUA 200 BAR

ACEITE - PINTURAS 200 BAR

ACEITE 400 BAR

SOLDADURA ÓXIDO - ACETILÉNICA Y GPL-METANO EN ACERO PINTADO

SOLDADURA 20 BAR

GPL-METANO 20 BAR

SERIE MOTORIZADA HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA EN ACERO PINTADO

AIRE - AGUA 20 BAR

AGUA HASTA 130 °C 100 BAR

ACEITES Y AFINES 150 BAR

GRASA 400 BAR

GASÓLEO 10 BAR

SERIE 500 MANUAL EN ACERO PINTADO

AIRE - AGUA 20 BAR

AGUA HASTA 130 °C 100 BAR

AGUA HASTA 130 °C 200 BAR

AGUA HASTA 130 °C 400 BAR

ACEITES Y AFINES 150 BAR

GASÓLEO 10 BAR

ENROLLACABLES DE TOMA DE TIERRA EN ACERO PINTADO

SERIE 700 MOTORIZADA Y MANUAL EN ACERO PINTADO

ENROLLACABLES DE TOMA DE TIERRA

SERIE 700

ACCESORIOS - TUBOS pág.
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RAASM presenta su amplia gama de 
enrolladores para fluidos

Los enrolladores 
RAASM, automáticos 
con muelle de fuerza 

constante, en las versiones 
abiertas y cerradas, fijas y orientables, 

en acero pintado, acero inoxidable, acero 
inoxidable AISI 304 y material tecnopolímero 

compuesto, o motorizados hidráulicos o neumáticos, 
permiten gestionar con practicidad y seguridad los 

tubos flexibles de cualquier tipo para la transferencia de 
cualquier tipo de fluido.

VENTAJAS DEL ENROLLADOR

El enrollador permite a los operarios 
trabajar con total seguridad,

con un equipo siempre
listo para su uso.

ACCIDENTES
NO

El enrollador protege
el desgaste y la posible rotura 

de los tubos.

ROTURAS
NO

Con el enrollador, el
enrollado del tubo es

rápido y seguro y permite
obtener un ambiente ordenado.

DESORDEN
NO
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Para la elección del enrollador, es importante tener en consideración los siguientes aspectos:

TIPO DE FLUIDO 
QUE SUMINISTRAR

CAUDAL EN l/MIN
QUE SUMINISTRAR

LONGITUD Y DIÁMETRO
DEL TUBO QUE USAR

PRESIÓN 
DEL FLUIDO

Cómo elegir el enrollador

AdBlue 10 bar

Aire - Agua 20 bar

Aceite - Agua 200 bar

Aceite - Pinturas 200 bar

Aceite 400 bar

Soldadura 20 bar

GPL - metano 20 bar

Aire - Agua 20 bar

Aire hasta 130 °C 100 bar

Aire hasta 130 °C 200 bar

Aire hasta 130 °C 400 bar

Aceites y afines 150 bar

Grasa 600 bar

Gasóleo 10 bar

TIPO DEL FLUIDO QUE SUMINISTRAR Y PRESIÓN DEL FLUIDO

Diámetro
externo
tubos

SERIE ENROLLADORES

290 330 380 - 390 420 - 430 440 - 450 520 - 530 540 - 550 560 617 - 618 637 - 638

ø 12 mm longitud
máx. 16 m

longitud
máx. 18 m

longitud
máx. 22 m - - - - - - -

ø 14 mm longitud
 máx. 14 m

longitud
 máx. 16 m

longitud
 máx. 20 m - - - - - - -

ø 17 mm longitud
 máx. 10 m

longitud
 máx. 12 m

longitud
 máx. 18 m

longitud
 máx. 21 m

longitud
 máx. 21 m

longitud
 máx. 28 m - - - -

ø 19,5 mm - - longitud
 máx. 16 m

longitud
 máx. 16 m

longitud
 máx. 26 m - - - -

ø 22 mm - - longitud
 máx. 14 m

longitud
 máx. 14 m

longitud
 máx. 24 m

longitud
 máx. 30 m

longitud
 máx. 60 m

longitud
 máx. 50 m

longitud
 máx. 100 m

ø 28 mm - - - - - longitud
 máx. 22 m

longitud
 máx. 40 m

longitud
 máx. 30 m

longitud
 máx. 60 m

ø 34 mm - - - - - longitud
 máx. 17 m

longitud
 máx. 30 m

longitud
 máx. 20 m

longitud
 máx. 40 m

ø 44 mm - - - - - - - longitud
 máx. 15 m

longitud
 máx. 30 m

ø 50 mm - - - - - - - longitud
 máx. 10 m

longitud
 máx. 20 m

ø 13 + 13 mm - - longitud
 máx. 13 m - longitud

 máx. 22 m
longitud

 máx. 37 m - - -

ø 15 + 15 mm - - longitud
 máx. 12 m - longitud

 máx. 20 m
longitud

 máx. 35 m - - -

ø 16 + 16 mm - - longitud
 máx. 10 m - longitud

 máx. 15 m
longitud

 máx. 27 m - - -

LONGITUD Y DIÁMETRO DEL TUBO QUE EMPLEAR

RELLENO PARA TUBO

Artículo Serie enrolladores ø Reducciones

KR7201 290 - 330
380 - 390

Pintados - Acero 
inoxidable 12 - 14 - 16 mm

KR8104 420 - 430 - 440
450 - 520 - 530

Pintados - Acero 
inoxidable 14 - 17 - 19 mm

KR8705 540 - 550 - 560 Pintados - Acero 
inoxidable

14 - 17.5 - 21
28,5 - 30 - 34 mm

KR8907 420 - 520 - 540 Tubo combinado 12 - 14 - 15 - 16 mm

Tapón de relleno de tubo universal suministrado con todos 
los enrolladores suministrados sin tubo, con adaptadores 

para el uso de tubos de distinto diámetro.

A

B

C

Adaptadores para tubos de 
distinto diámetro (suministrados 
con el tapón de relleno de tubo)
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Características técnicas

Resistente a la corrosión: todos los componentes se tratan o pintan para poder trabajar en 
exteriores.
Fácil instalación en cualquier lugar: a pared, a suelo, a techo, en vehículos, etc.

Brazos de posiciones múltiples: 
para favorecer la salida del tubo según 
la instalación del enrollador.

Tambor enrollador: 
robusto y práctico, con veteados y 

bordes redondeados.

Casquillos de soporte del tambor en aleación de latón, 
autolubricantes, eficaces y resistentes a la corrosión

Articulación de paso total del fluido en latón / acero al 
carbono / acero inoxidable AISI  304 con juntas 

en poliuretano / viton / teflon

Muelle de enrollado 
automático de fuerza constante, 

totalmente cerrado y protegido

Sistema automático de detención: permite 
el bloqueo del tubo a la medida deseada

Rodillos guía autolubricantes: 
amplia boquilla omnidireccional

Muelle de enrollado

El diente de detención permite 
la detención automática a la 
medida deseada

Articulación de transporte de fluido

La brida orientable, fácil de 
instalar, permite quitar el enrollador 
para el mantenimiento

Tapón de relleno de tubo 
regulable

Rodillos guía de tubo 
autolubricantes 

Los casquillos de soporte 
del tambor son de material 
autolubricante

Muelle de enrollado
El diente de detención permite la 
detención automática a la medida deseada

Articulación de transporte de fluido

La brida orientable, con encaje 
de bayoneta, fácil de instalar, 
permite quitar en enrollador 
con extrema facilidad

Tapón de relleno de tubo 
regulable

Rodillos guía de tubo 
autolubricantes 

Tapón de relleno de tubo regulable
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Tubo suministrado
Artículo Artículo

8290.100 - sin tubo

8290.101 - 10m - 3/8” (995.210)

8290.104 - 15m - 1/4” (993.215)

8330.100 - sin tubo

8330.101 - 12m - 3/8” (995.211)

Tubo suministrado
Artículo Artículo

8290.100 - sin tubo

8290.101 - 10m - 3/8” (995.210)

8290.104 - 15m - 1/4” (993.215)

8330.100 - sin tubo

8330.101 - 12m - 3/8” (995.211)

ACCESORIOS PARA ENROLLADORES

INSTALACIÓN DEL ENROLLADOR

Ejemplo de instalación: los brazos orientables pueden volver a colocarse fácilmente según necesidad.

Instalación estándar Instalación a pared Instalación sobre banco
de trabajo

Instalación a techo

Guía para la lectura del catálogo

S. 330

AIRE / AGUA  -  20 bar

S. 290

Equipados con:
- Tubos de goma negra
- Empalmes en acero galvanizado
- Articulación en latón
- Juntas en Viton 

FIJOS ORIENTABLES

PINTADOS

Diámetro del tubo, 
del que depende el caudal
relativo del mismo tubo

Tipo de fluido 
que se desea suministrar
(agua, aire, aceite, 
grasa y otros fluidos)

Longitud del tubo: 
la distancia entre 
enrollador y 
los puntos de 
suministro del fluido

Presión
del fluido que suministrar, 
relacionada con la presión 
de alimentación

2 3 41

Acero inoxidable o pintado,
dependerá del ambiente de 
trabajo (cerrado o abierto) 
y del tipo de empleo del 
enrollador (protegido o sujeto a 
salpicaduras de agua)

A

Fijo u orientable.
Si el enrollador se emplea en 
batería, su radio de acción 
será limitado y, por lo tanto, 
se preferirá la versión fija. Para 
un uso en el que se necesite 
un mayor radio de acción, 
se recomienda la versión 
orientable

B

Abierto o con cárter.
La versión con cárter está 
disponible sólo para los 
siguientes fluidos: aire, aceite y 
grasa. La elección es subjetiva 
y depende del cliente 

C
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Art. 88650 
Cárter de protección
lado engranajes
para enrollador
serie 420 - 430

Art. 88651 
Cárter de protección
lado engranajes
para enrollador
serie 520 - 530
540 - 550 - 560

Art. 88630 
Recogegotas modular.
Equipado con gancho para el
tope de pistola y bandeja 
recogegotas extraíble. 
Aplicado bajo el enrollador, 
resulta un alojamiento práctico 
para la pistola de suministro. 
Esencial para un ambiente 
de trabajo ordenado y limpio.
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soporte de pared ORIENTABLE con enganche de BAYONETA

Artículo
Tubo 

suministrado
Empalme

entrada salida
89010 11m - 8x12 (971.111) M 1/4” G M 1/4” G

89011 11m - 6x10 (971.011) M 1/4” G M 1/4” G

soporte de pared ORIENTABLE SIMPLE

Artículo
Tubo 

suministrado
Empalme

entrada salida
89109 11m - 8x12 (971.111) M 1/4” G M 1/4” G

89110 11m - 6x10 (971.011) M 1/4” G M 1/4” G

AIRE / AGUA - 20 bar

Los enrolladores de la serie 260 están 
equipados con un soporte de pared con 

enganche a bayoneta. 
La colocación de varios 

soportes en los puntos de uso 
permite el desplazamiento 

cómo del enrollador 
a los distintos lugares de trabajo.

Serie 260 Serie 260

Equipados con:
- Tubos en poliuretano 
- Empalmes en acero galvanizado
- Articulación en latón
- Juntas en Viton 

Art. 89001

DIMENSIONES DIMENSIONES

Para evitar que roben o quiten el 
enrollador, es posible 
fijarlo usando un tornillo o 
un candado.
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Tubo suministrado
Empalme

Artículo entrada salida
8288.100 sin tubo M 3/8”G H 3/8” G

8288.102 13m - 10x14,5 (972.113) M 3/8”G M 3/8”G

8288.103 15m -   8x12    (971.115) M 3/8”G M 1/4” G

8288.104 10m -   6x10    (971.010) M 3/8”G M 1/4” G

8288.105 15m -   6x10    (971.015) M 3/8”G M 1/4” G

8328.100 sin tubo M 3/8”G H 3/8” G

8328.102 15m - 10x14,5 (972.115) M 3/8”G M 3/8”G

8328.103 18m -   8x12    (971.118) M 3/8”G M 1/4” G

8328.104   8m - 13x19    (976.108) M 1/2”G M 1/2”G

8328.105 12m - 13x19    (976.112) M 1/2”G M 1/2”G

8378.100 sin tubo M 3/8”G H 3/8” G

8378.102 20m - 10x14,5 (972.120) M 3/8”G M 3/8”G

8378.103 20m -   8x12    (971.120) M 3/8”G M 1/4” G

8378.104 10m - 13x19    (976.110) M 1/2”G M 1/2”G

8378.105 15m - 13x19    (976.114) M 1/2”G M 1/2”G

8430.100 sin tubo H 1/2” G H 1/2” G

8438.101 10m - 13x19 (976.111) H 1/2” G M 1/2”G

8438.102 15m - 13x19 (976.115) H 1/2” G M 1/2”G

Art. A B C D E F G H I  1-m3 kg

S. 288 186 140 196 226 110 310 300 320 - 0,037 de 7 a 12

S. 328 186 140 196 226 110 355 350 365 20 0,045 de 8 a 13

S. 378 186 140 196 226 110 400 390 410 20 0,068 de 10 a 17

S. 438 186 140 196 226 115 450 420 460 20 0,098 de 14 a 21

HEA

DC

B

GF

I

S. 288

S. 438

S. 378

S. 328

AIRE / AGUA - 20 bar
PINTADOS

Equipados con:
- Tubos en poliuretano 
- Empalmes en latón
- Articulación en latón
- Juntas en Viton 

FIJOS

La brida de enganche del enrollador posee cuatro orificios ranurados que permiten una instalación fácil y segura. Usando la galga 
suministrada, es posible predisponer los orificios de los tacos para, después, proceder con suma facilidad a la fijación del enrollador.

GALGA para 
orificios

Instalación
en batería

* 

El cuadro muestra, para cada serie, un peso mínimo y uno máximo: el mínimo se refiere a la versión 
sin tubo, el máximo a la versión más pesada de la serie, que depende de la longitud y del diámetro 
del tubo montado. 

* 

INSTALACIÓN DE ENROLLADORES FIJOS

DIMENSIONES FIJAS

En conformidad con la norma 
Atex 94/9 II 3 GD c X
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brida FIJA brida ORIENTABLE
Tubo suministrado

Empalme
Artículo Artículo entrada salida

8450.100 8440.100 sin tubo H 1/2” G H 1/2” G

8450.101 8440.101 12m - 3/8” (995.212) H 1/2” G M 3/8”G

8450.102 8440.102 18m - 3/8” (995.218) H 1/2” G M 3/8”G

8450.103 8440.103 10m - 1/2” (996.210) H 1/2” G M 1/2”G

8450.104 8440.104 15m - 1/2” (996.215) H 1/2” G M 1/2”G

8450.400 8440.400 sin tubo H 1/2” G H 1/2” G

8450.401 8440.401 10m - 1/2” (996.310) H 1/2” G M 1/2”G

8450.402 8440.402 15m - 1/2” (996.315) H 1/2” G M 1/2”G

8450.500 8440.500 sin tubo H 3/8” G H 1/2” G

8450.501 8440.501 12m - 1/4” (993.512) H 3/8” G M 1/4” G

8450.502 8440.502 18m - 1/4” (993.518) H 3/8” G M 1/4” G

8450.505 8440.505 10m - 3/8” (995.710) H 3/8” G M 1/4” G

8450.506 8440.506 15m - 3/8” (995.715) H 3/8” G M 1/4” G

PINTADOS CON CÁRTER

Aire - Agua 20 bar
- Articulación en latón
- Juntas en Viton 

Aceites y afines 150 bar
- Articulación en acero al carbono
- Juntas en poliuretano 

Grasa 600 bar
- Articulación en acero al carbono
- Juntas en poliuretano 

Equipados con:
- Tubos de goma sintética negra
- Empalmes en acero galvanizado

El soporte orientable de encaje rápido facilita la instalación
del enrollador y permite obtener una rotación de 55°
a derecha e izquierda o, si se prefiere, una posición
fija a 0° mediante el bloqueo de los dos tornillos. 

La brida de enganche del enrollador posee cuatro orificios
ranurados que permiten una instalación fácil y segura. 

Usando la galga suministrada, es posible predisponer los
orificios de los tacos para, después, proceder con suma

facilidad a la fijación del enrollador.

N°1 empaquetado   m3 0,111 de 21 a 29 kg N°1 empaquetado   m3 0,111 de 22 a 30 kg

Instalación
en batería

Serie 450 Serie 440

BRIDA usada también 
como GALGA

DIMENSIONES FIJAS DIMENSIONES ORIENTABLES

INSTALACIÓN DE ENROLLADORES FIJOS INSTALACIÓN DE ENROLLADORES ORIENTABLES

En conformidad con la norma 
Atex 94/9 
IIB 2 GD c T4 T135 °C X
o II 3 GD c X
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brida FIJA
Tubo suministrado

Empalme
Artículo entrada salida

9450.100 sin tubo H 1/2” G H 1/2” G

9450.101 12m - 3/8” (995.212) H 1/2” G M 3/8”G

9450.102 18m - 3/8” (995.218) H 1/2” G M 3/8”G

9450.103 10m - 1/2” (996.210) H 1/2” G M 1/2”G

9450.104 15m - 1/2” (996.215) H 1/2” G M 1/2”G

9450.400 sin tubo H 1/2” G H 1/2” G

9450.401 10m - 1/2” (996.310) H 1/2” G M 1/2”G

9450.402 15m - 1/2” (996.315) H 1/2” G M 1/2”G

9450.500 sin tubo H 3/8” G H 1/2” G

9450.501 12m - 1/4” (993.512) H 3/8” G M 1/4” G

9450.502 18m - 1/4” (993.518) H 3/8” G M 1/4” G

9450.505 10m - 3/8” (995.710) H 3/8” G M 1/4” G

9450.506 15m - 3/8” (995.715) H 3/8” G M 1/4” G

La brida de enganche del enrollador posee cuatro orificios
ranurados que permiten una instalación fácil y segura. 
Usando la galga suministrada, es posible predisponer

los orificios de los tacos para, después, proceder con suma
facilidad a la fijación del enrollador.

INSTALACIÓN DE ENROLLADORES FIJOS
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Aire - Agua 20 bar
- Articulación en latón
- Juntas en Viton 

Aceites y afines 150 bar
- Articulación en acero al carbono
- Juntas en poliuretano 

Grasa 600 bar
- Articulación en acero al carbono
- Juntas en poliuretano 

Equipados con:
- Tubos de goma sintética negra
- Empalmes en acero galvanizado

con tambor en ABSPINTADOS CON CÁRTER
Serie 450 cárter y brida en

acero pintado

tambor interno
en ABS antigolpes

En conformidad con la norma 
Atex 94/9 II 3 GD c X

N°1 empaquetado   m3 0,111 de 20 a 29 kg

Instalación estándar Instalación a pared

INSTALACIÓN DEL ENROLLADOR

Ejemplo de instalación: el enrollador puede colocarse 
fácilmente según la necesidad.

DIMENSIONES FIJAS

Instalación sobre
banco de trabajo

Instalación a techo

GALGA para 
orificios
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brida FIJA
Tubo suministrado

Empalme
Artículo entrada salida

9430.100 sin tubo H 1/2” G H 1/2” G

9430.101 12m - 3/8” (995.212) H 1/2” G M 3/8”G

9430.102 18m - 3/8” (995.218) H 1/2” G M 3/8”G

9430.103 10m - 1/2” (996.210) H 1/2” G M 1/2”G

9430.104 15m - 1/2” (996.215) H 1/2” G M 1/2”G

9430.200 sin tubo H 1/2” G H 1/2” G

9430.201 10m - 1/2” (996.311) H 1/2” G M 1/2”G

9430.202 15m - 1/2” (996.316) H 1/2” G M 1/2”G

9431.202 15m - 1/2” (996.415) H 1/2” G M 1/2”G

9430.300 sin tubo H 3/8” G H 1/2” G

9430.301 12m - 3/8” (995.512) H 3/8” G H 3/8” G

9430.302 18m - 3/8” (995.518) H 3/8” G H 3/8” G

9431.302 18m - 3/8” (995.618) H 3/8” G H 3/8” G

9430.400 sin tubo H 1/2” G H 1/2” G

9430.401 10m - 1/2” (996.310) H 1/2” G M 1/2”G

9430.402 15m - 1/2” (996.315) H 1/2” G M 1/2”G

9430.500 sin tubo H 3/8” G H 1/2” G

9430.501 12m - 1/4” (993.512) H 3/8” G M 1/4” G

9430.502 18m - 1/4” (993.518) H 3/8” G M 1/4” G

9430.505 10m - 3/8” (995.710) H 3/8” G M 1/4” G

9430.506 15m - 3/8” (995.715) H 3/8” G M 1/4” G

ACERO PINTADO

Aire - Agua 20 bar
- Articulación en latón
- Juntas en Viton 

Aceites y afines 150 bar
- Articulación en acero al carbono
- Juntas en poliuretano 

Grasa 600 bar
- Articulación en acero al carbono
- Juntas en poliuretano 

Agua a 130° C 100 bar
- Articulación en 
  acero inoxidable AISI 304
- Juntas en Viton 

Agua a 130° C 200 bar
- Articulación en 
  acero inoxidable AISI 304
- Juntas en Viton 

con tambor en ABS

Equipados con:
- Tubos de goma sintética negra
- Empalmes en acero galvanizado

Serie 430 brida en acero 
pintado

tambor en ABS 
antigolpes

La brida de enganche del enrollador posee cuatro orificios ranurados que permiten una instalación fácil y segura. Usando la galga 
suministrada, es posible predisponer los orificios de los tacos para, después, proceder con suma facilidad a la fijación del enrollador.

GALGA para 
orificios

Instalación
en batería

N°1 empaquetado   m3 0,098 de 14 a 24 kg

INSTALACIÓN DE ENROLLADORES FIJOS

DIMENSIONES FIJAS

antimanchas

152

antimanchas

En conformidad con la norma 
Atex 94/9 II 3 GD c X



460120186
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6

brida FIJA
Tubo suministrado

Empalme
Artículo entrada salida

9432.100 sin tubo H 1/2” G H 1/2” G

9432.101 12m - 3/8” (995.212) H 1/2” G M 3/8”G

9432.102 18m - 3/8” (995.218) H 1/2” G M 3/8”G

9432.103 10m - 1/2” (996.210) H 1/2” G M 1/2”G

9432.104 15m - 1/2” (996.215) H 1/2” G M 1/2”G

9434.200 sin tubo H 1/2” G H 1/2” G

9432.201 10m - 1/2” (996.311) H 1/2” G M 1/2”G

9432.202 15m - 1/2” (996.316) H 1/2” G M 1/2”G

9433.202 15m - 1/2” (996.415) H 1/2” G M 1/2”G

9434.300 sin tubo H 3/8” G H 1/2” G

9432.301 12m - 3/8” (995.512) H 3/8” G H 3/8” G

9432.302 18m - 3/8” (995.518) H 3/8” G H 3/8” G

9433.302 18m - 3/8” (995.618) H 3/8” G H 3/8” G

9434.200 sin tubo H 1/2” G H 1/2” G

9432.401 10m - 1/2” (996.310) H 1/2” G M 1/2”G

9432.402 15m - 1/2” (996.315) H 1/2” G M 1/2”G

9432.500 sin tubo H 3/8” G H 1/2” G

9432.501 12m - 1/4” (993.512) H 3/8” G M 1/4” G

9432.502 18m - 1/4” (993.518) H 3/8” G M 1/4” G

9432.505 10m - 3/8” (995.710) H 3/8” G M 1/4” G

9432.506 15m - 3/8” (995.715) H 3/8” G M 1/4” G

153

ACERO INOXIDABLE

Aire - Agua 20 bar
- Articulación en latón
- Juntas en Viton 

Aceites y afines 150 bar
- Articulación en acero inoxidable AISI 304
- Juntas en Viton 

Grasa 600 bar
- Articulación en acero al carbono
- Juntas en poliuretano 

Agua a 130° C 100 bar
- Articulación en 
  acero inoxidable AISI 304
- Juntas en Viton 

Agua a 130° C 200 bar
- Articulación en 
  acero inoxidable AISI 304
- Juntas en Viton 

con tambor en ABS

Equipados con:
- Tubos de goma sintética negra
- Empalmes en acero galvanizado

Serie 430 brida en acero 
inoxidable AISI 304

tambor en ABS 
antigolpes

La brida de enganche del enrollador posee cuatro orificios ranurados que permiten una instalación fácil y segura. Usando la galga 
suministrada, es posible predisponer los orificios de los tacos para, después, proceder con suma facilidad a la fijación del enrollador.

GALGA para 
orificios

Instalación en 
batería

N°1 empaquetado   m3 0,098 de 14 a 24 kg

INSTALACIÓN DE ENROLLADORES FIJOS

DIMENSIONES FIJAS

antimanchas

antimanchas

En conformidad con la norma 
Atex 94/9 II 3 GD c X



Tubo suministrado
Empalme

Artículo Artículo entrada salida
8290.100 - sin tubo H 3/8” G H 3/8” G

8290.101 - 10m - 3/8” (995.210) H 3/8” G M 3/8”G

8290.104 - 15m - 1/4” (993.215) H 3/8” G M 1/4” G

8330.100 - sin tubo H 3/8” G H 3/8” G

8330.101 - 12m - 3/8” (995.211) H 3/8” G M 3/8”G

8390.100 8380.100 sin tubo H 3/8” G H 3/8” G

8390.102 8380.102 18m - 3/8” (995.217) H 3/8” G M 3/8”G

8430.100 8420.100 sin tubo H 1/2” G H 1/2” G

8430.101 8420.101 12m - 3/8” (995.212) H 1/2” G M 3/8”G

8430.102 8420.102 18m - 3/8” (995.218) H 1/2” G M 3/8”G

8430.103 8420.103 10m - 1/2” (996.210) H 1/2” G M 1/2”G

8430.104 8420.104 15m - 1/2” (996.215) H 1/2” G M 1/2”G

para enrollador Serie 430 en ABS consulte la pág. 152

8530.100 8520.100 sin tubo H 1/2” G H 1/2” G

8530.101 8520.101 20m - 1/2” (996.220) H 1/2” G M 1/2”G

8530.102 8520.102 25m - 1/2” (996.225) H 1/2” G M 1/2”G

8540.100 8550.100 sin tubo H 1”G H 1”G

8540.101 8550.101 15m - 3/4” (997.215) H 1”G M 3/4”G

8540.102 8550.102 20m - 3/4” (997.220) H 1”G M 3/4”G

8540.103 8550.103     15m - 1”     (998.215) H 1”G M 1”G

8540.105 8550.105 sin tubo H 1/2” G H 1/2” G

8540.106 8550.106 30m - 1/2” (996.230) H 1/2” G M 1/2”G

8560.100 - sin tubo H 1”G H 1”G

8560.101 - 30m - 3/4” (997.230) H 1”G M 3/4”G

8560.103 - 40m - 3/4” (997.240) H 1”G M 3/4”G

8560.104 -     20m - 1”    (998.220) H 1”G M 1”G

8560.105 -     30m - 1”    (998.230) H 1”G M 1”G

8560.106 - sin tubo H 1/2” G H 1/2” G

AIRE / AGUA - 20 bar

El soporte orientable de encaje rápido facilita la instalación
del enrollador y permite obtener una rotación de 55°
a derecha e izquierda o, si se prefiere, una posición
fija a 0° mediante el bloqueo de los dos tornillos. 

La brida de enganche del enrollador posee cuatro orificios
ranurados que permiten una instalación fácil y segura. 

Usando la galga suministrada, es posible predisponer los
orificios de los tacos para, después, proceder con suma

facilidad a la fijación del enrollador.

0°

-55°

+55°

S. 290

S. 560

S. 540

S. 530

S. 430

S. 390

S. 330

Equipados con:
- Tubos de goma sintética negra
- Empalmes en acero galvanizado
- Articulación en latón
- Juntas en Viton 

BRIDA usada también 
como GALGA

GALGA para 
orificios

FIJOS ORIENTABLES

PINTADOS

INSTALACIÓN DE ENROLLADORES ORIENTABLESINSTALACIÓN DE ENROLLADORES FIJOS

En conformidad con la norma 
Atex 94/9 II 3 GD c X
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Tubo suministrado
Empalme

Artículo Artículo entrada salida
8292.100 - sin tubo H 3/8” G H 3/8” G

8292.101 - 10m - 3/8” (995.210) H 3/8” G M 3/8”G

8292.104 - 15m - 1/4” (993.215) H 3/8” G M 1/4” G

8332.100 - sin tubo H 3/8” G H 3/8” G

8332.101 - 12m - 3/8” (995.211) H 3/8” G M 3/8”G

8392.100 8382.100 sin tubo H 3/8” G H 3/8” G

8392.102 8382.102 18m - 3/8” (995.217) H 3/8” G M 3/8”G

8432.100 8422.100 sin tubo H 1/2” G H 1/2” G

8432.101 8422.101 12m - 3/8” (995.212) H 1/2” G M 3/8”G

8432.102 8422.102 18m - 3/8” (995.218) H 1/2” G M 3/8”G

8432.103 8422.103 10m - 1/2” (996.210) H 1/2” G M 1/2”G

8432.104 8422.104 15m - 1/2” (996.215) H 1/2” G M 1/2”G

para enrollador Serie 430 en ABS consulte la pág. 153

8532.100 8522.100 sin tubo H 1/2” G H 1/2” G

8532.101 8522.101 20m - 1/2” (996.220) H 1/2” G M 1/2”G

8532.102 8522.102 25m - 1/2” (996.225) H 1/2” G M 1/2”G

8542.100 8552.100 sin tubo H 1”G H 1”G

8542.101 8552.101 15m - 3/4” (997.215) H 1”G M 3/4”G

8542.102 8552.102 20m - 3/4” (997.220) H 1”G M 3/4”G

8542.103 8552.103     15m - 1”    (998.215) H 1”G M 1”G

8542.105 8552.105 sin tubo H 1/2” G H 1/2” G

8542.106 8552.106 30m - 1/2” (996.230) H 1/2” G M 1/2”G

8562.100 - sin tubo H 1”G H 1”G

8562.101 - 30m - 3/4” (997.230) H 1”G M 3/4”G

8562.103 - 40m - 3/4” (997.240) H 1”G M 3/4”G

8562.104 -     20m - 1”    (998.220) H 1”G M 1”G

8562.105 -     30m - 1”    (998.230) H 1”G M 1”G

8562.106 - sin tubo H 1/2” G H 1/2” G

Art. A B C D E F G H I  1-m3 kg

S. 290 186 140 196 226 110 310 300 320 - 0,037 de 7 a 12

S. 330 186 140 196 226 110 355 350 365 20 0,045 de 8 a 13

S. 390 186 140 196 226 110 400 390 410 20 0,068 de 11 a 18

S. 430 186 140 196 226 115 460 420 460 20 0,098 de 14 a 24

S. 530 203 153 220 258 115 550 510 560 20 0,120 de 19 a 42

S. 540 300 218 228 268 190 550 510 573 0 0,175 de 24 a 40

S. 560 488 399 238 272 368 550 510 578 0 0,310 de 30 a 80

Art. A B C D E F G H  1-m3 kg

S. 380 184 146 106 144 110 400 390 484 0,098 de 12 a 19

S. 420 208 162 118 164 115 460 420 541 0,098 de 15 a 25

S. 520 228 182 154 200 115 560 510 642 0,120 de 20 a 43

S. 550 300 218 226 268 190 560 510 702 0,175 de 25 a 41

HEA

DC

B

GF

I

HEA

DC

B

GF

S. 290

S. 560

S. 540

S. 530

S. 430

S. 390

S. 330

AIRE / AGUA - 20 bar

0°

-55°

+55°

FIJOS ORIENTABLES

ACERO INOXIDABLE
Equipados con:

- Tubos de goma sintética negra
- Empalmes en acero galvanizado
- Articulación en latón
- Juntas en Viton 

Instalación
en batería

El cuadro muestra, para cada serie, un peso mínimo y uno máximo: el mínimo se refiere a la versión 
sin tubo, el máximo a la versión más pesada de la serie, que depende de la longitud y del diámetro 
del tubo montado. 

* 

* 

DIMENSIONES FIJAS

DIMENSIONES ORIENTABLES

En conformidad con la norma 
Atex 94/9 II 3 GD c X
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Tubo suministrado
Empalme

Artículo Artículo entrada salida
8330.200 - sin tubo H 1/2” G H 3/8”-1/2”G

8330.201 - 12m - 3/8” (995.313) H 1/2” G M 3/8”G

8390.200 8380.200 sin tubo H 1/2” G H 3/8”-1/2”G

8390.202 8380.202 17m - 3/8” (995.318) H 1/2” G M 3/8”G

8430.200 8420.200 sin tubo H 1/2” G H 1/2” G

8430.201 8420.201 10m - 1/2” (996.311) H 1/2” G M 1/2”G

8430.202 8420.202 15m - 1/2” (996.316) H 1/2” G M 1/2”G

para enrollador Serie 430 en ABS consulte la pág. 152

8530.200 8520.200 sin tubo H 1/2” G H 1/2” G

8530.201 8520.201 20m - 1/2” (996.321) H 1/2” G M 1/2”G

8540.200 8550.200 sin tubo H 1”G H 1”G

8540.202 8550.202 20m - 3/4” (997.320) H 1”G M 3/4”G

8540.203 8550.203     15m - 1”    (998.315) H 1”G M 1”G

8560.200 - sin tubo H 1”G H 1”G

8560.205 -     30m - 1”    (998.330) H 1”G M 1”G
S. 560

S. 540

S. 530

S. 430

S. 390

S. 330

AGUA HASTA 130 °C - 100 bar

El soporte orientable de encaje rápido facilita la instalación
del enrollador y permite obtener una rotación de 55°
a derecha e izquierda o, si se prefiere, una posición
fija a 0° mediante el bloqueo de los dos tornillos. 

La brida de enganche del enrollador posee cuatro orificios
ranurados que permiten una instalación fácil y segura. 

Usando la galga suministrada, es posible predisponer los
orificios de los tacos para, después, proceder con suma

facilidad a la fijación del enrollador.

BRIDA usada también 
como GALGA

GALGA para 
orificios

PINTADOS

0°

-55°

+55°

FIJOS ORIENTABLES
Equipados con:

- Tubos de goma sintética negra
- Empalmes en acero galvanizado
- Articulación en acero inoxidable AISI 304
- Juntas en Viton 

INSTALACIÓN DE ENROLLADORES ORIENTABLESINSTALACIÓN DE ENROLLADORES FIJOS

En conformidad con la norma Atex 
94/9 IIB 2 GD c T4 T135 °C X
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Art. A B C D E F G H I  1-m3 kg

S. 330 186 140 196 226 110 355 350 365 20 0,045 de 8 a 13

S. 390 186 140 196 226 110 400 390 410 20 0,068 de 11 a 18

S. 430 186 140 196 226 115 460 420 460 20 0,098 de 14 a 24

S. 530 203 153 220 258 115 550 510 560 20 0,120 de 19 a 42

S. 540 300 218 228 268 190 550 510 573 0 0,175 de 24 a 40

S. 560 488 399 238 272 368 550 510 578 0 0,310 de 30 a 80

Art. A B C D E F G H  1-m3 kg

S. 380 184 146 106 144 110 400 390 484 0,098 de 12 a 19

S. 420 208 162 118 164 115 460 420 541 0,098 de 15 a 25

S. 520 228 182 154 200 115 560 510 642 0,120 de 20 a 43

S. 550 300 218 226 268 190 560 510 702 0,175 de 25 a 41

HEA

DC

B

GF

I

HEA

DC

B

GF

Tubo suministrado
Empalme

Artículo Artículo entrada salida
8332.400 - sin tubo H 1/2” G H 3/8”-1/2”G

8332.201 - 12m - 3/8” (995.313) H 1/2” G M 3/8”G

8333.202 - 12m - 3/8” (995.412) H 1/2” G M 3/8”G

8392.200 8382.200 sin tubo H 1/2” G H 3/8”-1/2”G

8392.202 8382.202 17m - 3/8” (995.318) H 1/2” G M 3/8”G

8393.201 8383.201 12m - 3/8” (995.412) H 1/2” G M 3/8”G

8434.200 8424.200 sin tubo H 1/2” G H 1/2” G

8432.201 8422.201 10m - 1/2” (996.311) H 1/2” G M 1/2”G

8432.202 8422.202 15m - 1/2” (996.316) H 1/2” G M 1/2”G

8433.202 8423.202 15m - 1/2” (996.415) H 1/2” G M 1/2”G

para enrollador Serie 430 en ABS consulte la pág. 153

8534.200 8524.200 sin tubo H 1/2” G H 1/2” G

8532.201 8522.201 20m - 1/2” (996.321) H 1/2” G M 1/2”G

8533.202 8523.202 25m - 1/2” (996.425) H 1/2” G M 1/2”G

8544.200 8554.200 sin tubo H 1”G H 1”G

8542.202 8552.202 20m - 3/4” (997.320) H 1”G M 3/4”G

8542.203 8552.203     15m - 1”    (998.315) H 1”G M 1”G

8543.202 8553.202 20m - 3/4” (997.420) H 1”G M 3/4”G

8564.200 - sin tubo H 1”G H 1”G

8562.205 -     30m - 1”    (998.330) H 1”G M 1”G

AGUA HASTA 130 °C - 100 bar

Instalación en 
batería

El cuadro muestra, para cada serie, un peso mínimo y uno máximo: el mínimo se refiere a la versión 
sin tubo, el máximo a la versión más pesada de la serie, que depende de la longitud y del diámetro 
del tubo montado. 

* 

* 

S. 560

S. 540

S. 530

S. 430

S. 390

S. 330

ACERO INOXIDABLE
Equipados con:

- Tubos de goma sintética negra
- Empalmes en acero galvanizado
- Articulación en acero inoxidable AISI 304
- Juntas en Viton 

0°

-55°

+55°

antimanchas

antimanchas

antimanchas

antimanchas

antimanchas

FIJOS ORIENTABLES

DIMENSIONES ORIENTABLES

DIMENSIONES FIJAS

En conformidad con la norma Atex 
94/9 IIB 2 GD c T4 T135 °C X

157



Tubo suministrado
Empalme

Artículo Artículo entrada salida
8330.300 - sin tubo H 3/8” G H 3/8” G

8330.301 - 12m - 5/16” (994.512) H 3/8” G H 3/8” G

8390.300 8380.300 sin tubo H 3/8” G H 3/8” G

8390.302 8380.302 17m - 5/16” (994.517) H 3/8” G H 3/8” G

8430.300 8420.300 sin tubo H 3/8” G H 1/2” G

8430.301 8420.301    12m - 3/8”   (995.512) H 3/8” G H 3/8” G

8430.302 8420.302    18m - 3/8”   (995.518) H 3/8” G H 3/8” G

para enrollador Serie 430 en ABS consulte la pág. 152

8530.300 8520.300 sin tubo H 3/8” G H 1/2” G

8530.301 8520.301    20m - 3/8”   (995.520) H 3/8” G H 3/8” G

8530.302 8520.302    25m - 3/8”   (995.525) H 3/8” G H 3/8” G

8540.300 8550.300 sin tubo H 3/8” G H 1/2” G

8540.301 8550.301    30m - 3/8”   (995.530) H 3/8” G H 3/8” G

8560.300 - sin tubo H 3/8” G H 1/2” G

8560.301 -    40m - 3/8”   (995.540) H 3/8” G H 3/8” G

8560.302 -    50m - 3/8”   (995.550) H 3/8” G H 3/8” G
S. 560

S. 540

S. 530

S. 430

S. 390

S. 330

AGUA HASTA 130 °C - 200 bar

El soporte orientable de encaje rápido facilita la instalación
del enrollador y permite obtener una rotación de 55°
a derecha e izquierda o, si se prefiere, una posición
fija a 0° mediante el bloqueo de los dos tornillos. 

La brida de enganche del enrollador posee cuatro orificios
ranurados que permiten una instalación fácil y segura. 

Usando la galga suministrada, es posible predisponer los
orificios de los tacos para, después, proceder con suma

facilidad a la fijación del enrollador.

BRIDA usada también 
como GALGA

GALGA para 
orificios

PINTADOS

0°

-55°

+55°

FIJOS ORIENTABLES
Equipados con:

- Tubos de goma sintética negra
- Empalmes en acero galvanizado
- Articulación en acero inoxidable AISI 304
- Juntas en Viton 

INSTALACIÓN DE ENROLLADORES ORIENTABLESINSTALACIÓN DE ENROLLADORES FIJOS

En conformidad con la norma Atex 
94/9 IIB 2 GD c T4 T135 °C X
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Art. A B C D E F G H I  1-m3 kg

S. 330 186 140 196 226 110 355 350 365 20 0,045 de 8 a 13

S. 390 186 140 196 226 110 400 390 410 20 0,068 de 11 a 18

S. 430 186 140 196 226 115 460 420 460 20 0,098 de 14 a 24

S. 530 203 153 220 258 115 550 510 560 20 0,120 de 19 a 42

S. 540 300 218 228 268 190 550 510 573 0 0,175 de 24 a 40

S. 560 488 399 238 272 368 550 510 578 0 0,310 de 30 a 80

Art. A B C D E F G H  1-m3 kg

S. 380 184 146 106 144 110 400 390 484 0,098 de 12 a 19

S. 420 208 162 118 164 115 460 420 541 0,098 de 15 a 25

S. 520 228 182 154 200 115 560 510 642 0,120 de 20 a 43

S. 550 300 218 226 268 190 560 510 702 0,175 de 25 a 41

HEA

DC

B

GF

I

HEA

DC

B

GF

Tubo suministrado
Empalme

Artículo Artículo entrada salida
8332.300 - sin tubo H 3/8” G H 3/8” G

8332.301 - 12m - 5/16” (994.512) H 3/8” G H 3/8” G

8333.301 - 12m - 5/16” (994.612) H 3/8” G H 3/8” G

8392.300 8382.300 sin tubo H 3/8” G H 3/8” G

8392.302 8382.302 17m - 5/16” (994.517) H 3/8” G H 3/8” G

8393.301 8383.301 12m - 5/16” (994.612) H 3/8” G H 3/8” G

8434.300 8424.300 sin tubo H 3/8” G H 1/2” G

8432.301 8422.301 12m - 3/8” (995.512) H 3/8” G H 3/8” G

8432.302 8422.302 18m - 3/8” (995.518) H 3/8” G H 3/8” G

8433.302 8423.302 18m - 3/8” (995.618) H 3/8” G H 3/8” G

para enrollador Serie 430 en ABS consulte la pág. 153

8534.300 8524.300 sin tubo H 3/8” G H 1/2” G

8532.301 8522.301 20m - 3/8” (995.520) H 3/8” G H 3/8” G

8532.302 8522.302 25m - 3/8” (995.525) H 3/8” G H 3/8” G

8533.302 8523.302 25m - 3/8” (995.625) H 3/8” G H 3/8” G

8544.300 8554.300 sin tubo H 3/8” G H 1/2” G

8542.301 8552.301 30m - 3/8” (995.530) H 3/8” G H 3/8” G

8543.301 8553.301 30m - 3/8” (995.630) H 3/8” G H 3/8” G

8564.300 - sin tubo H 3/8” G H 1/2” G

8562.301 - 40m - 3/8” (995.540) H 3/8” G H 3/8” G

8562.302 - 50m - 3/8” (995.550) H 3/8” G H 3/8” G

AGUA HASTA 130 °C - 200 bar

Instalación en 
batería

El cuadro muestra, para cada serie, un peso mínimo y uno máximo: el mínimo se refiere a la versión 
sin tubo, el máximo a la versión más pesada de la serie, que depende de la longitud y del diámetro 
del tubo montado. 

* 

* 

S. 560

S. 540

S. 530

S. 430

S. 390

S. 330

ACERO INOXIDABLE
Equipados con:

- Tubos de goma sintética negra
- Empalmes en acero galvanizado
- Articulación en acero inoxidable AISI 304
- Juntas en Viton 

0°

-55°

+55°

antimanchas

antimanchas

antimanchas

antimanchas

antimanchas

FIJOS ORIENTABLES

DIMENSIONES ORIENTABLES

DIMENSIONES FIJAS

En conformidad con la norma Atex 
94/9 IIB 2 GD c T4 T135 °C X
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Tubo suministrado
Empalme

Artículo Artículo entrada salida
8330.350 - sin tubo H 3/8” G H 3/8” G

8390.350 8380.350 sin tubo H 3/8” G H 3/8” G

8390.352 8380.352 17m - 5/16” (994.717) H 3/8” G H 3/8” G

8430.350 8420.350 sin tubo H 3/8” G H 1/2” G

8430.352 8420.352 18m - 3/8” (995.818) H 3/8” G H 3/8” G

8530.350 8520.350 sin tubo H 3/8” G H 1/2” G

8530.352 8520.352 25m - 3/8” (995.825) H 3/8” G H 3/8” G

8540.350 8550.350 sin tubo H 3/8” G H 1/2” G

8560.350 - sin tubo H 3/8” G H 1/2” GS. 560

S. 540

S. 530

S. 430

S. 390

S. 330

AGUA HASTA 130 °C - 400 bar

El soporte orientable de encaje rápido facilita la instalación
del enrollador y permite obtener una rotación de 55°
a derecha e izquierda o, si se prefiere, una posición
fija a 0° mediante el bloqueo de los dos tornillos. 

La brida de enganche del enrollador posee cuatro orificios
ranurados que permiten una instalación fácil y segura. 

Usando la galga suministrada, es posible predisponer los
orificios de los tacos para, después, proceder con suma

facilidad a la fijación del enrollador.

BRIDA usada también 
como GALGA

GALGA para 
orificios

PINTADOS

0°

-55°

+55°

FIJOS ORIENTABLES
Equipados con:

- Tubos de goma sintética negra
- Empalmes en acero galvanizado
- Articulación en acero inoxidable AISI 304
- Juntas en  Teflon 

INSTALACIÓN DE ENROLLADORES ORIENTABLESINSTALACIÓN DE ENROLLADORES FIJOS

En conformidad con la norma Atex 
94/9 IIB 2 GD c T4 T135 °C X
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Art. A B C D E F G H I  1-m3 kg

S. 330 186 140 196 226 110 355 350 365 20 0,045 de 8 a 13

S. 390 186 140 196 226 110 400 390 410 20 0,068 de 11 a 18

S. 430 186 140 196 226 115 460 420 460 20 0,098 de 14 a 24

S. 530 203 153 220 258 115 550 510 560 20 0,120 de 19 a 42

S. 540 300 218 228 268 190 550 510 573 0 0,175 de 24 a 40

S. 560 488 399 238 272 368 550 510 578 0 0,310 de 30 a 80

Art. A B C D E F G H  1-m3 kg

S. 380 184 146 106 144 110 400 390 484 0,098 de 12 a 19

S. 420 208 162 118 164 115 460 420 541 0,098 de 15 a 25

S. 520 228 182 154 200 115 560 510 642 0,120 de 20 a 43

S. 550 300 218 226 268 190 560 510 702 0,175 de 25 a 41

HEA

DC

B

GF

I

HEA

DC

B

GF

Tubo suministrado
Empalme

Artículo Artículo entrada salida
8332.350 - sin tubo H 3/8” G H 3/8” G

8392.350 8382.350 sin tubo H 3/8” G H 3/8” G

8392.352 8382.352 17m - 5/16” (994.717) H 3/8” G H 3/8” G

8434.350 8424.350 sin tubo H 3/8” G H 1/2” G

8432.352 8422.352 18m - 3/8” (995.818) H 3/8” G H 3/8” G

8433.352 8423.352 18m - 3/8” (995.918) H 3/8” G H 3/8” G

8534.350 8524.350 sin tubo H 3/8” G H 1/2” G

8532.352 8522.352 25m - 3/8” (995.825) H 3/8” G H 3/8” G

8533.352 8523.352 25m - 3/8” (995.925) H 3/8” G H 3/8” G

8544.350 8554.350 sin tubo H 3/8” G H 1/2” G

8564.350 - sin tubo H 3/8” G H 1/2” G

AGUA HASTA 130 °C - 400 bar

Instalación
en batería

El cuadro muestra, para cada serie, un peso mínimo y uno máximo: el mínimo se refiere a la versión 
sin tubo, el máximo a la versión más pesada de la serie, que depende de la longitud y del diámetro 
del tubo montado. 

* 

* 

S. 560

S. 540

S. 530

S. 430

S. 390

S. 330

ACERO INOXIDABLE
Equipados con:

- Tubos de goma sintética negra
- Empalmes en acero galvanizado
- Articulación en acero inoxidable AISI 304
- Juntas en  Teflon 

0°

-55°

+55°

antimanchas

antimanchas

FIJOS ORIENTABLES

DIMENSIONES FIJAS

DIMENSIONES ORIENTABLES

En conformidad con la norma Atex 
94/9 IIB 2 GD c T4 T135 °C X
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Empalme
Artículo Artículo entrada salida

8434.200 8424.200 H 1/2” G H 1/2” G

8434.300 8424.300 H 3/8” G H 1/2” G

8434.350 8424.350 H 3/8” G H 1/2” G

8534.200 8524.200 H 1/2” G H 1/2” G

8534.300 8524.300 H 3/8” G H 1/2” G

8534.350 8524.350 H 3/8” G H 1/2” G

8544.200 8554.200 H 1”G H 1”G

8544.205 8554.205 H 1/2” G H 1/2” G

8544.300 8554.300 H 3/8” G H 1/2” G

8544.350 8554.350 H 3/8” G H 1/2” G

8564.200 - H 1”G H 1”G

8564.206 - H 1/2” G H 1/2” G

8564.300 - H 3/8” G H 1/2” G

8564.350 - H 3/8” G H 1/2” G

S. 430

S. 530

S. 540

S. 560

Agua a 130° C 100 bar

Agua a 130° C 200 bar

Agua a 130° C 400 bar

Agua a 130° C 100 bar

Agua a 130° C 200 bar

Agua a 130° C 400 bar

Agua a 130° C 100 bar

Agua a 130° C 200 bar

Agua a 130° C 400 bar

Agua a 130° C 100 bar

Agua a 130° C 200 bar

Agua a 130° C 400 bar

AGUA HASTA 130 °C
ACERO INOXIDABLE AISI 304

Equipados con:
- Empalmes en acero inoxidable AISI 304
- Articulación en acero inoxidable AISI 304
- Juntas en Viton (100-200 bar)
- Juntas en Teflon (400 bar)

100-200-400 bar

0°

-55°

+55°

FIJOS ORIENTABLES

El soporte orientable de encaje rápido facilita la instalación
del enrollador y permite obtener una rotación de 55°
a derecha e izquierda o, si se prefiere, una posición
fija a 0° mediante el bloqueo de los dos tornillos. 

La brida de enganche del enrollador posee cuatro orificios
ranurados que permiten una instalación fácil y segura. 

Usando la galga suministrada, es posible predisponer los
orificios de los tacos para, después, proceder con suma

facilidad a la fijación del enrollador.

BRIDA usada también 
como GALGA

GALGA para 
orificios

INSTALACIÓN DE ENROLLADORES ORIENTABLESINSTALACIÓN DE ENROLLADORES FIJOS

En conformidad con la norma Atex 
94/9 IIB 2 GD c T4 T135 °C X

162



Art. A B C D E F G H I  1-m3 kg

S. 430 186 140 196 226 115 460 420 460 20 0,098 16

S. 530 203 153 220 258 115 550 510 560 20 0,120 21

S. 540 300 218 228 268 190 550 510 573 0 0,175 28.5

S. 560 488 399 238 272 368 550 510 578 0 0,310 48

Art. A B C D E F G H  1-m3 kg

S. 420 208 162 118 164 115 460 420 541 0,098 16.5

S. 520 228 182 154 200 115 560 510 642 0,120 21.5

S. 550 300 218 226 268 190 560 510 702 0,175 34

HEA

DC

B

GF

I

HEA

DC

B

GF

Empalme
Artículo entrada salida

8545.200 H 1”G H 1”G

ø 17 mm máx. 21 m

Serie 430 ø 19,5 mm máx. 16 m

ø 22 mm máx. 14 m

ø 18,5 mm máx. 28 m

Serie 530 ø 20 mm máx. 26 m

ø 22 mm máx. 24 m

ø 22 mm máx. 30 m Serie 540 
salida de 1/2"

ø 28 mm máx. 22 m
Serie 540 
salida de 1"

ø 34 mm máx. 17 m

ø 22 mm máx. 60 m Serie 560 
salida de 1/2"

ø 30 mm máx. 40 m
Serie 560 
salida de 1"

ø 35 mm máx. 30 m

Instalación 
en batería

S. 540

Agua a 130° C 100 bar

ACERO INOXIDABLE AISI 316
Equipados con:

- Empalmes en acero inoxidable AISI 316
- Articulación en acero inoxidable AISI 316
- Juntas en Viton 

FIJOS

AGUA HASTA 130 °C - 100 bar

Para establecer la capacidad 
de un enrollador (longitud 
máxima del tubo que enrollar), 
es indispensable conocer los 
siguientes datos:
- Capacidad de enrollado   
  del muelle del enrollador

elegido
- Diámetro externo del tubo   
  que aplicar

Cuadro de capacidad del enrollador

EJEMPLOS DE USO

DIMENSIONES FIJAS

DIMENSIONES ORIENTABLES

En conformidad con la norma Atex 
94/9 IIB 2 GD c T4 T135 °C X
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Tubo suministrado
Empalme

Artículo Artículo entrada salida
8330.400 - sin tubo H 1/2” G H 3/8”-1/2”G

8330.402 - 12m - 3/8” (995.312) H 1/2” G M 1/2”G

8390.400 8380.400 sin tubo H 1/2” G H 3/8”-1/2”G

8390.401 8380.401 12m - 3/8” (995.312) H 1/2” G M 1/2”G

8390.402 8380.402 17m - 3/8” (995.317) H 1/2” G M 1/2”G

8430.400 8420.400 sin tubo H 1/2” G H 1/2” G

8430.401 8420.401 10m - 1/2” (996.310) H 1/2” G M 1/2”G

8430.402 8420.402 15m - 1/2” (996.315) H 1/2” G M 1/2”G

para enrollador Serie 430 en ABS consulte la pág. 152

8530.400 8520.400 sin tubo H 1/2” G H 1/2” G

8530.401 8520.401 20m - 1/2” (996.320) H 1/2” G M 1/2”G

8530.402 8520.402 25m - 1/2” (996.325) H 1/2” G M 1/2”G

8540.400 8550.400 sin tubo H 1”G H 1”G

8540.401 8550.401 15m - 3/4” (997.515) H 1”G M 3/4”G

8540.402 8550.402 20m - 3/4” (997.520) H 1”G M 3/4”G

8540.403 8550.403     15m - 1”    (998.515) H 1”G M 1”G

8540.405 8550.405 sin tubo H 1/2” G H 1/2” G

8540.406 8550.406 30m - 1/2” (996.330) H 1/2” G M 1/2”G

8560.400 - sin tubo H 1”G H 1”G

8560.405 - 30m - 1” (998.530) H 1”G M 1”G
S. 560

S. 540

S. 530

S. 430

S. 390

S. 330

ACEITES Y AFINES - 150 bar

El soporte orientable de encaje rápido facilita la instalación
del enrollador y permite obtener una rotación de 55°
a derecha e izquierda o, si se prefiere, una posición
fija a 0° mediante el bloqueo de los dos tornillos. 

La brida de enganche del enrollador posee cuatro orificios
ranurados que permiten una instalación fácil y segura. 

Usando la galga suministrada, es posible predisponer los
orificios de los tacos para, después, proceder con suma

facilidad a la fijación del enrollador.

BRIDA usada también 
como GALGA

GALGA para 
orificios

PINTADOS

0°

-55°

+55°

FIJOS ORIENTABLES
Equipados con:

- Tubos de goma sintética negra
- Empalmes en acero galvanizado
- Articulación en acero al carbono
- Juntas en poliuretano 

INSTALACIÓN DE ENROLLADORES ORIENTABLES

En conformidad con la norma Atex 
94/9 IIB 2 GD c T4 T135 °C X

164

INSTALACIÓN DE ENROLLADORES FIJOS



Tubo suministrado
Empalme

Artículo Artículo entrada salida

8392.200 8382.200 sin tubo H 1/2” G H 3/8”-1/2”G

8434.200 8424.200 sin tubo H 1/2” G H 1/2” G

para enrollador Serie 430 en ABS consulte la pág. 153

8534.200 8524.200 sin tubo H 1/2” G H 1/2” G

8544.200 8554.200 sin tubo H 1”G H 1”G

Art. A B C D E F G H I  1-m3 kg

S. 330 186 140 196 226 110 355 350 365 20 0,045 de 8 a 13

S. 390 186 140 196 226 110 400 390 410 20 0,068 de 11 a 18

S. 430 186 140 196 226 115 460 420 460 20 0,098 de 14 a 24

S. 530 203 153 220 258 115 550 510 560 20 0,120 de 19 a 42

S. 540 300 218 228 268 190 550 510 573 0 0,175 de 24 a 40

S. 560 488 399 238 272 368 550 510 578 0 0,310 de 30 a 80

Art. A B C D E F G H  1-m3 kg

S. 380 184 146 106 144 110 400 390 484 0,098 de 12 a 19

S. 420 208 162 118 164 115 460 420 541 0,098 de 15 a 25

S. 520 228 182 154 200 115 560 510 642 0,120 de 20 a 43

S. 550 300 218 226 268 190 560 510 702 0,175 de 25 a 41

HEA

DC

B

GF

I

HEA

DC

B

GF

ACEITES Y AFINES - 150 bar

Instalación 
en batería

El cuadro muestra, para cada serie, un peso mínimo y uno máximo: el mínimo se refiere a la versión 
sin tubo, el máximo a la versión más pesada de la serie, que depende de la longitud y del diámetro 
del tubo montado. 

* 

* 

S. 540

S. 530

S. 430

S. 390

ACERO INOXIDABLE
Equipados con:

- Empalmes en acero galvanizado
- Articulación en acero inoxidable AISI 304
- Juntas en Viton 

0°

-55°

+55°

FIJOS ORIENTABLES

DIMENSIONES FIJAS

DIMENSIONES ORIENTABLES

En conformidad con la norma Atex 
94/9 IIB 2 GD c T4 T135 °C X
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Tubo suministrado
Empalme

Artículo Artículo entrada salida
8330.500 - sin tubo H 3/8” G H 3/8”

8330.501 - 12m - 1/4” (993.511) H 3/8” G M 1/4” G

8390.500 8380.500 sin tubo H 3/8” G H 3/8” G

8390.501 8380.501 12m - 1/4” (993.511) H 3/8” G M 1/4” G

8390.502 8380.502 16m - 1/4” (993.516) H 3/8” G M 1/4” G

8430.500 8420.500 sin tubo H 3/8” G H 1/2” G

8430.501 8420.501 12m - 1/4” (993.512) H 3/8” G M 1/4” G

8430.502 8420.502 18m - 1/4” (993.518) H 3/8” G M 1/4” G

8430.505 8420.505 10m - 3/8” (995.710) H 3/8” G M 1/4” G

8430.506 8420.506 15m - 3/8” (995.715) H 3/8” G M 1/4” G

para enrollador Serie 430 en ABS consulte la pág. 152

8530.500 8520.500 sin tubo H 3/8” G H 1/2” G

8530.501 8520.501 20m - 3/8” (995.720) H 3/8” G M 1/4” G

8530.502 8520.502 25m - 3/8” (995.725) H 3/8” G M 1/4” G

8540.500 8550.500 sin tubo H 3/8” G H 1/2” G

8540.501 8550.501 30m - 3/8” (995.730) H 3/8” G M 1/4” G
S. 540

S. 530

S. 430

S. 390

S. 330

GRASA - 600 bar

El soporte orientable de encaje rápido facilita la instalación
del enrollador y permite obtener una rotación de 55°
a derecha e izquierda o, si se prefiere, una posición
fija a 0° mediante el bloqueo de los dos tornillos. 

La brida de enganche del enrollador posee cuatro orificios
ranurados que permiten una instalación fácil y segura. 

Usando la galga suministrada, es posible predisponer los
orificios de los tacos para, después, proceder con suma

facilidad a la fijación del enrollador.

BRIDA usada también 
como GALGA

GALGA para 
orificios

PINTADOS

0°

-55°

+55°

FIJOS ORIENTABLES
Equipados con:

- Tubos de goma sintética negra
- Empalmes en acero galvanizado
- Articulación en acero al carbono
- Juntas en poliuretano 

INSTALACIÓN DE ENROLLADORES ORIENTABLESINSTALACIÓN DE ENROLLADORES FIJOS

En conformidad con la norma Atex 
94/9 IIB 2 GD c T4 T135 °C X
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Tubo suministrado
Empalme

Artículo Artículo entrada salida

8392.500 8382.500 sin tubo H 3/8” G H 3/8” G

8432.500 8422.500 sin tubo H 3/8” G H 1/2” G

para enrollador Serie 430 en ABS consulte la pág. 153

8532.500 8522.500 sin tubo H 3/8” G H 1/2” G

Art. A B C D E F G H I  1-m3 kg

S. 330 186 140 196 226 110 355 350 365 20 0,045 de 8 a 13

S. 390 186 140 196 226 110 400 390 410 20 0,068 de 11 a 18

S. 430 186 140 196 226 115 460 420 460 20 0,098 de 14 a 24

S. 530 203 153 220 258 115 550 510 560 20 0,120 de 19 a 42

S. 540 300 218 228 268 190 550 510 573 0 0,175 de 24 a 40

Art. A B C D E F G H  1-m3 kg

S. 380 184 146 106 144 110 400 390 484 0,098 de 12 a 19

S. 420 208 162 118 164 115 460 420 541 0,098 de 15 a 25

S. 520 228 182 154 200 115 560 510 642 0,120 de 20 a 43

HEA

DC

B

GF

I

HEA

DC

B

GF

GRASA - 600 bar

Instalación 
en batería

* 

S. 530

S. 430

S. 390

ACERO INOXIDABLE
Equipados con:

- Empalmes en acero galvanizado
- Articulación en acero al carbono
- Juntas en poliuretano 

0°

-55°

+55°

FIJOS ORIENTABLES

El cuadro muestra, para cada serie, un peso mínimo y uno máximo: el mínimo se refiere a la versión 
sin tubo, el máximo a la versión más pesada de la serie, que depende de la longitud y del diámetro 
del tubo montado. 

* 

DIMENSIONES FIJAS

DIMENSIONES ORIENTABLES

En conformidad con la norma Atex 
94/9 IIB 2 GD c T4 T135 °C X
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Art. A B C D E F G H I  1-m3 kg

S. 530 203 153 220 258 115 550 510 560 20 0,120 de 19 a 42

S. 540 300 218 228 268 190 550 510 573 0 0,175 de 24 a 40

S. 560 488 399 238 272 368 550 510 578 0 0,310 de 30 a 80
HEA

DC

B

GF

I

Tubo suministrado
Empalme

Artículo entrada salida
8530.600 sin tubo H 1”G H 1”G

8530.603 12m - 3/4” (997.812) H 1”G M 3/4”G

8530.604              8m - 1”    (998.808) H 1”G M 1”G

8540.100 sin tubo H 1”G H 1”G

8540.601 15m - 3/4” (997.815) H 1”G M 3/4”G

8540.602 20m - 3/4” (997.820) H 1”G M 3/4”G

8540.603            15m - 1”    (998.815) H 1”G M 1”G

8560.100 sin tubo H 1”G H 1”G

8560.603 40m - 3/4” (997.840) H 1”G M 3/4”G

8560.604            20m - 1”    (998.820) H 1”G M 1”G

8560.605            30m - 1”    (998.830) H 1”G M 1”G

La brida de enganche del enrollador posee cuatro orificios ranurados que permiten una instalación fácil y segura. Usando la galga 
suministrada, es posible predisponer los orificios de los tacos para, después, proceder con suma facilidad a la fijación del enrollador.

GALGA para 
orificios

Instalación en 
batería

* 

El cuadro muestra, para cada serie, un peso mínimo y uno máximo: el mínimo se refiere a la versión 
sin tubo, el máximo a la versión más pesada de la serie, que depende de la longitud y del diámetro 
del tubo montado. 

* 

DIMENSIONES FIJAS

INSTALACIÓN DE ENROLLADORES FIJOS

S. 530

GASÓLEO - 10 bar

FIJOS
Equipados con:

- Tubos de goma sintética negra antiestático
- Empalmes en acero galvanizado
- Articulación en latón
- Juntas en Viton 

PINTADOS

S. 540

S. 560

En conformidad con la norma Atex 
94/9 IIB 2 GD c T4 T135 °C X
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Tubo suministrado
Empalme

Artículo entrada salida

8542.100 sin tubo H 1”G H 1”G

8542.601 15m - 3/4” (997.815) H 1”G M 3/4”G

8542.602 20m - 3/4” (997.820) H 1”G M 3/4”G

8542.603            15m - 1”    (998.815) H 1”G M 1”G

8562.100 sin tubo H 1”G H 1”G

8562.603 40m - 3/4” (997.840) H 1”G M 3/4”G

8562.604            20m - 1”    (998.820) H 1”G M 1”G

8562.605            30m - 1”    (998.830) H 1”G M 1”G

GASÓLEO - 10 bar

FIJOS
Equipados con:

- Tubos de goma sintética negra antiestático
- Empalmes en acero galvanizado
- Articulación en latón
- Juntas en Viton 

ACERO INOXIDABLE

S. 540

S. 560

En conformidad con la norma Atex 
94/9 IIB 2 GD c T4 T135 °C X
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Tubo suministrado
Empalme

Artículo entrada salida
8436.200 sin tubo H 1”G H 3/4”G

8436.204 10m - 19x27 (967.210) H 3/4”G M 3/4”G

8436.205 15m - 19x27 (967.215) H 3/4”G M 3/4”G

Tubo suministrado
Empalme

Artículo entrada salida
8537.200 sin tubo H 1”G H 3/4”G

8537.204 10m - 19x27 (967.210) H 3/4”G M 3/4”G

8537.205 15m - 19x27 (967.215) H 3/4”G M 3/4”G

Art. A B C D E F G H I  1-m3 kg

S. 436 337 302 160 203 168 450 420 460 20 0,122 de 19 a 42

S. 537 203 153 220 258 115 550 510 560 0 0,120 de 19 a 42HEA

DC

B

GF

I

S. 436

ADBLUE - 10 bar

FIJOS
Equipados con:

- Tubos en goma EPDM antiestático
- Empalmes en acero inoxidable AISI 316L
- Articulación en acero inoxidable AISI 316L
- Juntas en Viton 

PINTADOS

S. 537

ADBLUE - 10 bar

FIJOS
Equipados con:

- Tubos en goma EPDM antiestático
- Empalmes en acero inoxidable AISI 316L
- Articulación en acero inoxidable AISI 316L
- Juntas en Viton 

ACERO INOXIDABLE

La brida de enganche del enrollador posee cuatro orificios ranurados que permiten una instalación fácil y segura. Usando la galga 
suministrada, es posible predisponer los orificios de los tacos para, después, proceder con suma facilidad a la fijación del enrollador.

GALGA para 
orificios

Instalación 
en batería

El cuadro muestra, para cada serie, un peso mínimo y uno máximo: el mínimo se refiere a la versión 
sin tubo, el máximo a la versión más pesada de la serie, que depende de la longitud y del diámetro 
del tubo montado. 

* 

DIMENSIONES FIJAS

INSTALACIÓN DE ENROLLADORES FIJOS

Los enrolladores para AdBlue, el líquido usado en los sistemas 
SCR presentes en los camiones Euro4 y Euro5, se han proyectado 
específicamente usando acero inoxidable AISI 316L para las 
partes que están en contacto con el líquido, evitando así cualquier 
contaminación de este.

En conformidad con la norma Atex 
94/9 IIB 2 GD c T4 T135 °C X
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Empalme Equipados con
Artículo entrada salida 2 articulaciones juntas

8430.1000 H 1/2” G M 3/8”G latón viton

8430.3000 H 3/8” G M 3/8”G acero inoxida-
ble AISI 304 viton

8430.4000 H 1/2” G M 3/8”G acero poliuretano

8430.5000 H 3/8” G M 3/8”G acero poliuretano

8530.1000 H 1/2” G M 3/8”G latón viton

8530.3000 H 3/8” G M 3/8”G acero inoxida-
ble AISI 304 viton

8530.4000 H 1/2” G M 3/8”G acero poliuretano

8530.5000 H 3/8” G M 3/8”G acero poliuretano

8540.5000 H 3/8” G M 3/8”G acero poliuretano

HEA

DC

B

GF

I

Art. A B C D E F G H I  1-m3 kg

S. 430 186 140 196 226 115 460 420 460 20 0,098 17,5

S. 530 203 153 220 258 115 550 510 560 20 0,120 24,5

S. 540 300 218 228 268 190 550 510 573 0 0,175 30

S. 430

S. 540

Aire - Agua 20 bar

Aceite - Agua 200 bar

Aceite - Pinturas 200 bar

Aceite 400 bar

S. 530

Aire - Agua 20 bar

Aceite - Agua 200 bar

Aceite - Pinturas 200 bar

Aceite 400 bar

Aceite 400 bar

SERIE DE DOBLE ENTRADA Y SALIDA

FIJOS

PINTADOS

La brida de enganche del enrollador posee cuatro orificios ranurados que permiten una instalación fácil y segura. Usando la galga 
suministrada, es posible predisponer los orificios de los tacos para, después, proceder con suma facilidad a la fijación del enrollador.

GALGA para 
orificios

Instalación
en batería

DIMENSIONES FIJAS

INSTALACIÓN DE ENROLLADORES FIJOS

Los enrolladores para tubos combinados pueden emplearse en 
todas las aplicaciones en las que sea necesario el suministro de dos 
fluidos simultáneamente (por ejemplo, aire y pintura en los sistemas 
de pintado) o la recirculación de un mismo fluido (por ejemplo, para 
los equipos hidráulicos).

En conformidad con la norma Atex 
94/9 IIB 2 GD c T4 T135 °C X
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Tubo suministrado
Empalme

Artículo entrada salida
8430.700 sin tubo M 3/8”G M 3/8”G

8430.701    13m - 2x1/4” -   2x6 (973.913) H 3/8” G H 3/8” G

8430.702 12m - 2x5/16” - 2x8 (974.912) H 3/8” G H 3/8” G

8530.700 sin tubo M 3/8”G M 3/8”G

8530.701    17m - 2x1/4”   - 2x6 (973.917) H 3/8” G H 3/8” G

8530.702    20m - 2x1/4”   - 2x6 (973.920) H 3/8” G H 3/8” G

8530.703 15m - 2x5/16” - 2x8 (974.915) H 3/8” G H 3/8” G

8530.704 20m - 2x5/16” - 2x8 (974.920) H 3/8” G H 3/8” G

8530.705    15m - 2x3/8”   - 2x9 (975.915) H 3/8” G H 3/8” G

8540.700 sin tubo M 3/8”G M 3/8”G

8540.701    25m - 2x1/4”   - 2x6 (973.925) H 3/8” G H 3/8” G

8540.702    30m - 2x1/4”   - 2x6 (973.930) H 3/8” G H 3/8” G

8540.704 25m - 2x5/16” - 2x8 (974.925) H 3/8” G H 3/8” G

8540.705 30m - 2x5/16” - 2x8 (974.930) H 3/8” G H 3/8” G

8540.707    20m - 2x3/8”   - 2x9 (975.920) H 3/8” G H 3/8” G

8540.709    27m - 2x3/8”   - 2x9 (975.927) H 3/8” G H 3/8” G

Art. A B C D E F G H I  1-m3 kg

S. 430 186 140 196 226 115 460 420 460 20 0,098 de 14 a 24

S. 530 203 153 220 258 115 550 510 560 20 0,120 de 19 a 42

S. 540 300 218 228 268 190 550 510 573 0 0,175 de 24 a 40
HEA

DC

B

GF

I

S. 530

S. 430

S. 540

SOLDADURA - 20 bar

FIJOS
Equipados con:

- Tubo combinado según la norma EN 559 en goma SBR/EPDM
- Empalmes en latón
- Articulación en latón
- Juntas en Viton 

La brida de enganche del enrollador posee cuatro orificios ranurados que permiten una instalación fácil y segura. Usando la galga 
suministrada, es posible predisponer los orificios de los tacos para, después, proceder con suma facilidad a la fijación del enrollador.

GALGA para 
orificios

Instalación
en batería

* 

El cuadro muestra, para cada serie, un peso mínimo y uno máximo: el mínimo se refiere a la versión 
sin tubo, el máximo a la versión más pesada de la serie, que depende de la longitud y del diámetro 
del tubo montado. 

* 

DIMENSIONES FIJAS

INSTALACIÓN DE ENROLLADORES FIJOS

PINTADOS

En conformidad con la norma Atex 
94/9 II 3 GD c (T5) 100 °C X
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Tubo suministrado
Empalme

Artículo entrada salida
8330.800 sin tubo M 3/8”G Izda M 3/8”G Izda

8330.801           8m -   8x15 (974.1008) H 3/8”G Izda H 3/8”G Izda

8330.802 10m - 10x17 (975.1010) H 3/8”G Izda H 3/8”G Izda

8390.800 sin tubo M 3/8”G Izda M 3/8”G Izda

8390.801         15m -   8x15 (974.1015) H 3/8”G Izda H 3/8”G Izda

8390.802 15m - 10x17 (975.1015) H 3/8”G Izda H 3/8”G Izda

8430.800 sin tubo M 3/8”G Izda M 3/8”G Izda

8430.802         20m -   8x15 (974.1020) H 3/8”G Izda H 3/8”G Izda

8430.804 18m - 10x17 (975.1018) H 3/8”G Izda H 3/8”G Izda

8530.800 sin tubo M 3/8”G Izda M 3/8”G Izda

8530.802         28m -   8x15 (974.1028) H 3/8”G Izda H 3/8”G Izda

8530.804 27m - 10x17 (975.1027) H 3/8”G Izda H 3/8”G Izda

8540.800 sin tubo M 3/8”G Izda M 3/8”G Izda

8540.802 30m - 10x17 (975.1030) H 3/8”G Izda H 3/8”G Izda

HEA

DC

B

GF

I

Art. A B C D E F G H I  1-m3 kg

S. 330 186 140 196 226 110 355 350 365 20 0,045 de 8 a 13

S. 390 186 140 196 226 110 400 390 410 20 0,068 de 11 a 18

S. 430 186 140 196 226 115 460 420 460 20 0,098 de 14 a 24

S. 530 203 153 220 258 115 550 510 560 20 0,120 de 19 a 42

S. 540 300 218 228 268 190 550 510 573 0 0,175 de 24 a 40

S. 430

S. 330

S. 530

GPL / METANO - 20 bar

FIJOS
Equipados con:

- Tubo naranja según la norma EN 559
- Empalmes en latón
- Articulación en latón
- Juntas en Viton 

PINTADOS

S. 390

S. 540

La brida de enganche del enrollador posee cuatro orificios ranurados que permiten una instalación fácil y segura. Usando la galga 
suministrada, es posible predisponer los orificios de los tacos para, después, proceder con suma facilidad a la fijación del enrollador.

GALGA para 
orificios

Instalación en 
batería

DIMENSIONES FIJAS

INSTALACIÓN DE ENROLLADORES FIJOS

* 

El cuadro muestra, para cada serie, un peso mínimo y uno máximo: el mínimo se refiere a la versión 
sin tubo, el máximo a la versión más pesada de la serie, que depende de la longitud y del diámetro 
del tubo montado. 

* 
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En conformidad con la norma Atex 
94/9 II 3 GD c (T5) 100 °C X



HIDRÁULICO Empalme HIDRÁULICO Empalme
Artículo entrada salida Artículo entrada salida

8617.100 H 1”G H 1”G 8637.100 H 1”G H 1”G

8617.200 H 1”G H 1”G 8637.200 H 1”G H 1”G

8617.400 H 1”G H 1”G 8637.400 H 1”G H 1”G

8617.500 H 1”G H 1”G 8637.500 H 1”G H 1”G

8617.600 H 1.1/2”G H 1.1/2”G 8637.600 H 1.1/2”G H 1.1/2”G

F

N

G

Art. A B C D E F G H I L M  1-m3 kg

S. 617 283 185 140 130 310 360 220 463 692 570 621 0,310 de 55 a 86

S. 637 467 370 140 130 310 360 400 649 692 570 621 0,473 da 75 a 137

D E F M

A I
B LG

H

C

SERIE MOTORIZADA HIDRÁULICA
S. 617 HIDRÁULICO S. 637 HIDRÁULICO

Los brazos orientables 
pueden volver a colocarse 
fácilmente según necesidad. 

APLICACIÓN A PARED

Después de haber elegido la posición ideal y comprobado la consistencia y el 
espesor del muro, indicados en los orificios para los tacos (consulte la galga 
suministrada con el enrollador) y de haber comprobado que no intercepten 

tuberías de agua o cables eléctricos, proceda con el taladrado. Fije los tacos 
a la pared e introduzca el enrollador en los alojamientos adecuados. 

Enrosque las 4 tuercas de fijación.

Antes de realizar la operación, asegúrese de que el tambor del 
enrollador esté bloqueado con el freno de estacionamiento F. 

Enrosque, usando sellante, un niple N al codo de salida G.
Enrosque el tubo al niple N.

MONTAJE TUBO - EMPALME 1”

DIMENSIONES NEUMÁTICO

Aire - Agua 20 bar
- Articulación en latón
- Juntas en Viton 

Aceites y afines 150 bar
- Articulación en acero al carbono
- Juntas en poliuretano 

Grasa 400 bar
- Articulación en acero al carbono
- Juntas en  poliuretano 

Agua a 130° C 100 bar
- Articulación en acero inoxidable AISI 304
- Juntas en Viton 

Gasóleo 10 bar
- Articulación en acero al carbono
- Juntas en Viton 
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G
N

F

G

Art. A B C D E F G H I L M  1-m3 kg

S. 618 283 185 140 130 310 360 220 555 692 570 621 0,310 de 51 a 82

S. 638 467 370 140 130 310 360 400 740 692 570 621 0,473 de 71 a 133

E F M

I
LG

H

A
B
C

D

NEUMÁTICO Empalme NEUMÁTICO Empalme
Artículo entrada salida Artículo entrada salida

8618.100 H 1”G H 1”G 8638.100 H 1”G H 1”G

8618.200 H 1”G H 1”G 8638.200 H 1”G H 1”G

8618.400 H 1”G H 1”G 8638.400 H 1”G H 1”G

8618.500 H 1”G H 1”G 8638.500 H 1”G H 1”G

8618.100 H 1”G H 1”G 8638.100 H 1”G H 1”G

SERIE MOTORIZADA NEUMÁTICA
S. 618 NEUMÁTICO S. 638 NEUMÁTICO

Antes de realizar la operación, asegúrese de que el tambor del 
enrollador esté bloqueado con el freno de estacionamiento F. 

Quite el codo de salida G. Enrosque, usando sellante,
un niple N al codo de salida G. Enrosque el tubo al niple N.

(Los tubos de 1.1/2” se enroscan directamente en el codo G). 
Vuelva a montar el codo G con las partes ensambladas.

Los enrolladores neumáticos se alimentan, por medio de comando, 
con conexión directa a la instalación de aire comprimido (el comando 
no se suministra).

Los enrolladores hidráulicos se alimentan, por medio de comando, 
desde una centralita eléctrica o motorizada (el comando y la centralita
no se suministran).

Los brazos orientables 
pueden volver a colocarse 
fácilmente según necesidad. 

MONTAJE TUBO - EMPALME 1.1/2” ALIMENTACIÓN

ENROLLADORES HIDRÁULICOS
Presión de aceite máx. 170 bar 

para una alimentación de 5 l/min

ENROLLADORES NEUMÁTICOS
Presión de aire máx. 7 bar

para un consumo de 2.000 l/min

DIMENSIONES NEUMÁTICO

Aire - Agua 20 bar
- Articulación en latón
- Juntas en Viton 

Aceites y afines 150 bar
- Articulación en acero al carbono
- Juntas en poliuretano 

Grasa 400 bar
- Articulación en acero al carbono
- Juntas en  poliuretano 

Agua a 130° C 100 bar
- Articulación en acero inoxidable AISI 304
- Juntas en Viton 

Gasóleo 10 bar
- Articulación en latón
- Juntas en Viton 
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Art. A B C D E F G H I  1-m3 kg

L 240 297 373 313 631 242 342 510 555 468 0,208 25,2

L 320 377 373 313 711 322 422 510 555 468 0,243 26,8

L 460 517 373 313 851 462 562 510 555 468 0,304 29,3

L 600 657 373 313 991 602 702 510 555 468 0,365 31.9

anchura 
240 mm

anchura 
320 mm

anchura 
460 mm

anchura 
600 mm

Empalme
entrada salida

7522001.100 7532001.100 7552001.100 7562001.100 1” 1”

7522001.150 7532001.150 7552001.150 7562001.150 1/2” 1/2”

7522001.200 7532001.200 7552001.200 7562001.200 1” 1”

7522001.250 7532001.250 7552001.250 7562001.250 1/2” 1/2”

7522001.300 7522001.300 7552001.300 7562001.300 3/8” 1/2”

7522001.400 7532001.400 7552001.400 7562001.400 1” 1”

7522001.450 7532001.450 7552001.450 7562001.450 1/2” 1/2”

7522001.100 7532001.100 7552001.100 7562001.100 1” 1”

Capacidad del enrollador L 240 L 320 L 460 L 600

ø 3/8” 50 m 80 m 120 m 160 m

ø 1/2” 40 m 70 m 105 m 140 m

ø 3/4” 25 m 40 m 60 m 80 m

ø 1” 20 m 30 m 45 m 60 m

E

F

B C

D

A

G

I

H

Los enrollacables manuales son una 
solución sencilla y práctica al problema 
de la gestión de los tubos flexibles.
Dado su funcionamiento sencillo, 
el mantenimiento ordinario resulta 
prácticamente inexistente. Fabricados con 
material de alta calidad y equipados con 
una estructura robusta, los enrollacables 
manuales son una alternativa válida y 
económica a los enrolladores de muelle, 
especialmente cuando las longitudes de los
tubos que enrollar son considerables.

DIMENSIONES
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SERIE 500 MANUAL
ACERO PINTADO

Aire - Agua 20 bar
- Articulación en latón
- Juntas en Viton 

Aceites y afines 150 bar
- Articulación en acero al carbono
- Juntas en poliuretano 

Gasóleo 10 bar
- Articulación en latón
- Juntas en Viton 

Agua a 130° C 100 bar
- Articulación en acero inoxidable AISI 304
- Juntas en Viton 

Agua a 130° C 200 bar
- Articulación en acero inoxidable AISI 304
- Juntas en Viton 

Nota: todos los enrolladores del 
cuadro están desprovistos de tubo

Características técnicas

Disco en acero 
inoxidable sobre el
que actúa el embrague

Bloqueo de 
estacionamiento

Embrague en POM 
para regular el 
desenrollado del 
tubo y evitar que 
el tambor ruede de 
vacío por inercia

Mando regulador 
del embrague



Artículo Material del cable Aislamiento Sección del cable Longitud del cable Toma de tierra

735000 sin cable capacidad máx. del cable 30 m - sección 16 mm2

735131.60141 cobre PUR 6 mm2 14,5 m antideflagrante 10A

735131.60261 cobre PUR 6 mm2 26 m antideflagrante 10A

735131.60152 cobre PUR 6 mm2 15 m estándar 50A

735131.60252 cobre PUR 6 mm2 25 m estándar 50A

735141.60152 acero PVC 7x7 ø 5 mm 15 m estándar 50A

735141.60252 acero PVC 7x7 ø 5 mm 25 m estándar 50A

82

62 340

120 202

36
1

129

177

Funcionamiento:
El operario encargado, antes de realizar el trasvase de fluidos, debe conectar la pinza que se 
encuentra en el extremo del cable a la placa de conexión específica prevista obligatoriamente 
en todas las cisternas móviles (Fig. A). Como alternativa, el enrollacables puede instalarse en la 
cisterna móvil y la pinza conectarse a la placa de tierra específica (Fig. B). El enrollacables se 
instala en una zona segura (no peligrosa), ya que no tiene marca según la directiva Atex. 
La pinza antideflagrante, de serie en algunos modelos, puede colocarse, por su parte, en una 
zona potencialmente explosiva (zona 1), como se indica en el marcado correspondiente.

El enrollacables satisface con facilidad la 
necesidad de poner a tierra los depósitos 
que contienen líquidos inflamables durante 
las operaciones de trasvase, para evitar 
la acumulación de peligrosas cargas 
electrostáticas.

DIMENSIONES

ENROLLACABLES DE 
TOMA DE TIERRA

SECTORES DE EMPLEO
depósitos y refinería, 
aviación, camiones 
cisterna, naval

N°1 empaquetado   m3 0,045 de 10,3 a 11,5 kg

177

Art. 735111 
Pinza de toma de tierra 
estándar 100A

Fig. A Fig. B
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Para conocer la gama completa de 

enrolladores industriales Serie 700, 

consulte la documentación específica 

SERIE 700 MOTORIZADA 
Y MANUAL
ACERO PINTADO
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Los enrolladores industriales de la Serie 700 han sido ideados para la distribución de fluidos en las aplicaciones
más duras presentes en el mundo de la industria, de la minería y de las obras en general.
Están disponibles 4 anchuras distintas, y cada una de ellas puede equiparse con las siguientes motorizaciones: 
eléctrica (alta o baja tensión), neumática, hidráulica o manual. 
Pueden alojar tubos con diámetro interno de hasta 2" y con longitudes de hasta 250 m (tubo da 3/8”), para presiones 
que van de 20 bar a 70 bar. 
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soportes a pared para enrolladores fijos
soportes de pared fijos con enganche rápido
(se suministran bajo demanda)

Art. 843001
Soporte fijo en acero 
para enrollatubos fijos en acero pintado 
serie 290 - 330 - 390 - 430

Art. 843002
Soporte fijo en acero inoxidable AISI 304 
para enrolladores fijos en acero inoxidable y AISI 304 
serie 290 - 330 - 390 - 430

Art. 845001
Soporte fijo en acero 
para enrolladores con cárter fijos en acero pintado 
serie 450

Art. 853001
Soporte fijo en acero 
para enrolladores fijos en acero pintado 
serie 530

Art. 853002
Soporte fijo en acero inoxidable AISI 304 
para enrolladores fijos en acero inoxidable y AISI 304
serie 530

Art. 854001
Soporte fijo en acero
para enrolladores fijos en acero pintado
serie 540

Art. 854002
Soporte fijo en acero inoxidable AISI 304 
para enrolladores fijos en acero inoxidable y AISI 304
serie 540

Art. 856001
Soporte fijo en acero
para enrolladores fijos en acero pintado
Serie 560

Art. 856002
Soporte fijo en acero inoxidable AISI 304 
para enrolladores fijos en acero inoxidable y AISI 304
Serie 560

Bajo demanda, está disponible el 
soporte de encaje rápido que facilita 

el enganche del enrollador simple y 
optimiza su instalación en batería, es 

decir, con varios enrolladores a su lado

Art. 843002

Art. 843001

Art. 845001

Art. 853002

Art. 853001

Art. 854001

Art. 854002

Art. 856001

Art. 856002
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Art. 843005
Soporte orientable en acero 
para enrolladores fijos en acero pintado
serie 290 - 330 - 390 - 430

Art. 843006
Soporte orientable en acero inoxidable AISI 304 
para enrolladores fijos en acero inoxidable y AISI 304 
serie 290 - 330 - 390 - 430

Art. 845005
Soporte orientable en acero 
para enrolladores con cárter fijos en acero pintado 
serie 450

Art. 854005
Soporte orientable en acero 
para enrolladores fijos en acero pintado
serie 540

Art. 854006
Soporte orientable en acero inoxidable AISI 304 
para enrolladores fijos en acero inoxidable y AISI 304 
serie 540

Art. 843005

soportes orientables para enrolladores fijos

Bajo demanda, está disponible el 
soporte orientable de encaje rápido 

que facilita la instalación del enrollador 
y permite obtener una rotación de 40° a 
derecha e izquierda o, si se prefiere, una 
posición fija a 0° mediante el bloqueo de 

los dos tornillos. 

soportes de pared orientables con enganche rápido
(se suministran bajo demanda)

Art. 853005
Soporte orientable en acero 
para enrolladores fijos en acero pintado
serie 530

Art. 853006
Soporte orientable en acero inoxidable AISI 304 
para enrolladores fijos en acero inoxidable y AISI 304 
serie 530

Art. 843006

Art. 845005

Art. 853005

Art. 853006

Art. 854005

Art. 854006
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datos técnicos
Tubos

Serie 290 - 330 - 380 - 390 Serie 420 - 430 - 520 - 530 Serie 440 - 450

Serie 540-550-560 salida 1” Serie 540-550-560 salida 1/2” Serie Soldadura - Gas

182

Empalmes de conexión de tubos de salida al enrollador

CONEXIÓN DE TUBOS DE SALIDA AL ENROLLADOR

Art. 66893
Art. 33114
Art. 33116
Art. 33117
Art. 33119
Art. 33270
Art. 33271
Art. 33272
Art. 33273
Art. 33274
Art. 38071
Art. 38072

Niple de acero al carbono M 1/2”G x M 1/4”G rosca cilíndrica/cilíndrica
Niple de acero al carbono M 1”G x M 1/2”G rosca cilíndrica/cilíndrica
Niple de acero al carbono M 1”G x M 1”G rosca cilíndrica/cilíndrica
Niple de acero al carbono M 3/4”G x M 3/4”G rosca cilíndrica/cilíndrica
Niple de acero al carbono M 1”G x M 3/4”G rosca cilíndrica/cilíndrica
Niple de acero al carbono M 1.1/2”G x M 3/4”G rosca cilíndrica/cilíndrica
Niple de acero al carbono M 1.1/2”G x M 1”G rosca cilíndrica/cilíndrica
Niple de acero al carbono M 1.1/2”G x M 1.1/4”G rosca cilíndrica/cilíndrica
Niple de acero al carbono M 1.1/2”G x H 1.1/4”G rosca cilíndrica/cilíndrica
Niple de acero al carbono M 1”G x H 1/2”G rosca cilíndrica/cilíndrica
Niple de acero al carbono M 1/2”G x M 1/2”G rosca cónica/cilíndrica
Niple de acero al carbono M 1/2”G x M 3/8”G rosca cilíndrica/cilíndrica

Art. 33128
Art. 33129
Art. 33130
Art. 38120
Art. 38121

Niple de acero inoxidable AISI 304 M 1”G x M 3/4”G rosca cilíndrica/cilíndrica
Niple de acero inoxidable AISI 304 M 1”G x M 1”G rosca cilíndrica/cilíndrica
Niple de acero inoxidable AISI 304 M 3/4”G x M 3/4”G rosca cilíndrica/cilíndrica
Niple de acero inoxidable AISI 304 M 1/2”G x M 3/8”G rosca cilíndrica/cilíndrica
Niple de acero inoxidable AISI 304 M 1/2”G x M 1/2”G rosca cónica/cilíndrica



TUBOS - DATOS TÉCNICOS

Los tubos que ensamblar a los enrolladores deben ser adecuados para soportar las presiones de funcionamiento 
indicadas en la etiqueta del enrollador.

La gama de tubos propuesta por RAASM para sus enrolladores está en conformidad con los estándares cualitativos de 
la empresa y garantiza óptimas prestaciones en las aplicaciones con las presiones indicadas en el catálogo.
Para condiciones distintas de las recomendadas, RAASM está disponible para evaluar, junto con el cliente, cualquier 
aspecto del contexto de aplicación (la compatibilidad de los materiales empleados con el fluido, la temperatura de 
empleo, la presión de funcionamiento, etc.) para identificar el tubo adecuado para cada caso específico.
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Artículo
Longitud 

tubo
Características 

tubo
ø Tubo Dimensiones Entrada Salida Presión Empalmes

967.206 0,6 m caucho EPDM antiestático 3/4” 19 x 27 H 3/4”G M 1”G 10 bar acero inoxidable AISI 316

971.102 1,5 m poliuretano 5/16” 8 x 12 M 1/4”G ARTICULACIÓN 20 bar latón

975.902 1,5 m SBR/EPDM 2 x 3/8” 9 + 9x16 H 3/8” G H 3/8” G 20 bar latón

975.1002 1,5 m NBR/PVC 3/8” 10 x 17 H 3/8”G-Izda H 3/8”G-Izda 20 bar latón

972.102 1,5 m poliuretano 10 x 14,5 10 x 14,5 M 3/8”G H 3/8” G 20 bar latón

976.102 1,5 m poliuretano 13 x 19 13 x 19 H 1/2” G M 1/2”G 20 bar latón

993.201 1 m caucho negro 1/4” 6,4 x 13 H 1/4” G M 1/4”G 20 bar acero galvanizado

993.202 2 m caucho negro 1/4” 6,4 x 13 H 1/4” G M 1/4”G 20 bar acero galvanizado

995.206 0,6 m caucho negro 3/8” 9,5 x 16 H 3/8” G M 3/8”G 20 bar acero galvanizado

996.406 0,6 m cobertura antimanchas 1/2” 12,7 x 18,5 H 1/2” G M 1/2”G 100 bar acero galvanizado

998.406 0,6 m cobertura antimanchas 1” 24,5 x 31,5 H 1” G M 1”G 100 bar acero galvanizado

996.306 0,6 m caucho negro 1/2” 12,7 x 19 H 1/2” G M 1/2”G 150 bar acero galvanizado

996.301 1 m caucho negro 1/2” 12,7 x 19 H 1/2” G M 1/2”G 150 bar acero galvanizado

996.302 2 m caucho negro 1/2” 12,7 x 19 H 1/2” G H 1/2” G 150 bar acero galvanizado

996.304 4 m caucho negro 1/2” 12,7 x 19 H 1/2” G M 1/2”G 150 bar acero galvanizado

997.505 5 m caucho negro 3/4” 19 x 26,5 H 3/4”G M 3/4”G 150 bar acero galvanizado

998.506 0,6 m caucho negro 1” 25,4 x 31,5 H 1” G M 1”G 150 bar acero galvanizado

998.501 1 m caucho negro 1” 25,4 x 31,5 H 1” G M 1”G 150 bar acero galvanizado

998.502 2 m caucho negro 1” 25,4 x 31,5 H 1” G M 1”G 150 bar acero galvanizado

995.506 0,6 m caucho negro 3/8” 9,5 x 17 H 3/8” G M 3/8”G 200 bar acero galvanizado

995.606 0,6 m cobertura antimanchas 3/8” 9,5 x 17 H 3/8” G M 3/8”G 200 bar acero galvanizado

995.806 0,6 m caucho negro 3/8” 9,5 x 17,5 H 3/8” G M 3/8”G 400 bar acero galvanizado

995.906 0,6 m cobertura antimanchas 3/8” 9,5 x 17,5 H 3/8” G M 3/8”G 400 bar acero galvanizado

993.504 4 m caucho negro 1/4” 6,3 x 17,5 H 1/4” G M 1/4”G 600 bar acero galvanizado

995.706 0,6 m caucho negro 3/8” 9,5 x 18 H 3/8” G M 3/8”G 600 bar acero galvanizado

995.701 1 m caucho negro 3/8” 9,5 x 18 H 3/8” G M 3/8”G 600 bar acero galvanizado

995.702 2 m caucho negro 3/8” 9,5 x 18 H 3/8” G M 3/8”G 600 bar acero galvanizado

CUADRO DE TUBOS DE CONEXIÓN ENROLLADOR - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS



datos técnicos
Tubos

Empalmes
Acero 
galvanizado
para tubo en caucho 
negro

Latón
para tubo en poliuretano

Aire
Agua 

20 bar

Emtpalmes
Acero
galvanizado

Agua
hasta 130 °C 

100 bar

Artículo
Longitud 
del tubo

Características 
del tubo

ø Tubo Dimensiones Entrada Salida

995.313 12 m caucho negro 3/8” 9,5 x15 M 3/8”G M 3/8”G

995.318 17 m caucho negro 3/8” 9,5 x15 M 3/8”G M 3/8”G

995.412 12 m cobertura antimanchas 3/8” 9,5 x15 M 3/8”G M 3/8”G

996.311 10 m caucho negro 1/2” 12,7 x 18,5 H 1/2” G M 1/2”G

996.316 15 m caucho negro 1/2” 12,7 x 18,5 H 1/2” G M 1/2”G

996.321 20 m caucho negro 1/2” 12,7 x 18,5 H 1/2” G M 1/2”G

996.415 15 m cobertura antimanchas 1/2” 12,7 x 18,5 H 1/2” G M 1/2”G

996.425 25 m cobertura antimanchas 1/2” 12,7 x 18,5 H 1/2” G M 1/2”G

997.320 20 m caucho negro 3/4” 19 x 25 H 3/4”G M 3/4”G

997.420 20 m cobertura antimanchas 3/4” 19 x 25 H 3/4”G M 3/4”G

998.315 15 m caucho negro 1” 25,4 x 31,5 H 1” G M 1”G

998.330 30 m caucho negro 1” 25,4 x 31,5 H 1” G M 1”G
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Artículo
Longitud 
del tubo

Características 
del tubo

ø Tubo Dimensiones Entrada Salida

971.010 10 m poliuretano 1/4” 6 x 10 M 3/8”G M 1/4”G

971.011 11 m poliuretano 1/4” 6 x 10 M 1/4”G M 1/4”G

971.015 15 m poliuretano 1/4” 6 x 10 M 3/8”G M 1/4”G

971.111 11 m poliuretano 5/16” 8 x 12 M 1/4”G M 1/4”G

971.115 15 m poliuretano 5/16” 6 x 12 M 3/8”G M 1/4”G

971.118 18 m poliuretano 5/16” 8 x 12 M 3/8”G M 1/4”G

971.120 20 m poliuretano 5/16” 8 x 12 M 3/8”G M 1/4”G

972.113 13 m poliuretano 3/8” 10 x 14,5 M 3/8”G M 3/8”G

972.115 15 m poliuretano 3/8” 10 x 14,5 M 3/8”G M 3/8”G

972.120 20 m poliuretano 3/8” 10 x 14,5 M 3/8”G M 3/8”G

976.108 8 m poliuretano 1/2” 13 x 19 M 1/2”G M 1/2”G

976.110 10 m poliuretano 1/2” 13 x 19 M 1/2”G M 1/2”G

976.111 10 m poliuretano 1/2” 13 x 19 H 1/2” G M 1/2”G

976.112 12 m poliuretano 1/2” 13 x 19 M 1/2”G M 1/2”G

976.114 15 m poliuretano 1/2” 13 x 19 M 1/2”G M 1/2”G

976.115 15 m poliuretano 1/2” 13 x 19 H 1/2” G M 1/2”G

993.215 15 m caucho negro 1/4” 6,5 x 12,6 M 3/8”G M 1/4”G

995.210 10 m caucho negro 3/8” 9,5 x 17 M 3/8”G M 3/8”G

995.211 12 m caucho negro 3/8” 9,5 x 16 M 3/8”G M 3/8”G

995.212 12 m caucho negro 3/8” 9,5 x 16 H 3/8” G M 3/8”G

995.217 18 m caucho negro 3/8” 9,5 x 16 M 3/8”G M 3/8”G

995.218 18 m caucho negro 3/8” 9,5 x 16 H 3/8” G M 3/8”G

996.210 10 m caucho negro 1/2” 12,7 x 20 H 1/2” G M 1/2”G

996.215 15 m caucho negro 1/2” 12,7 x 20 H 1/2” G M 1/2”G

996.220 20 m caucho negro 1/2” 12,7 x 20 H 1/2” G M 1/2”G

996.225 25 m caucho negro 1/2” 12,7 x 20 H 1/2” G M 1/2”G

996.230 30 m caucho negro 1/2” 12,7 x 20 H 1/2” G M 1/2”G

997.215 15 m caucho negro 3/4” 19 x 26,5 H 3/4”G M 3/4”G

997.220 20 m caucho negro 3/4” 19 x 26,5 H 3/4”G M 3/4”G

997.230 30 m caucho negro 3/4” 19 x 26,5 H 3/4”G M 3/4”G

997.240 40 m caucho negro 3/4” 19 x 26,5 H 3/4”G M 3/4”G

998.215 15 m caucho negro 1” 25,4 x 32,5 H 1” G M 1”G

998.220 20 m caucho negro 1” 25,4 x 32,5 H 1” G M 1”G

998.230 30 m caucho negro 1” 25,4 x 32,5 H 1” G M 1”G



datos técnicos
Tubos

Empalmes
Acero
galvanizado

Agua
hasta 130 °C 

200 bar

Artículo
Longitud 
del tubo

Características 
del tubo

ø Tubo Dimensiones Entrada Salida

994.512 12 m caucho negro 5/16” 8 x 15 M 3/8”G H 3/8” G

994.517 17 m caucho negro 5/16” 8 x 15 M 3/8”G H 3/8” G

994.612 12 m cobertura antimanchas 5/16” 8 x 15 M 3/8”G H 3/8” G

995.512 12 m caucho negro 3/8” 9,5 x 17 H 3/8” G H 3/8” G

995.518 18 m caucho negro 3/8” 9,5 x 17 H 3/8” G H 3/8” G

995.520 20 m caucho negro 3/8” 9,5 x 17 H 3/8” G H 3/8” G

995.525 25 m caucho negro 3/8” 9,5 x 17 H 3/8” G H 3/8” G

995.530 30 m caucho negro 3/8” 9,5 x 17 H 3/8” G H 3/8” G

995.540 40 m caucho negro 3/8” 9,5 x 17 H 3/8” G H 3/8” G

995.550 50 m caucho negro 3/8” 9,5 x 17 H 3/8” G H 3/8” G

995.618 18 m cobertura antimanchas 3/8” 9,5 x 17 H 3/8” G H 3/8” G

995.625 25 m cobertura antimanchas 3/8” 9,5 x 17 H 3/8” G H 3/8” G

995.630 30 m cobertura antimanchas 3/8” 9,5 x 17 H 3/8” G H 3/8” G

Empalmes
Acero
galvanizado

Agua
hasta 130° C 

400 bar

Artículo
Longitud 
del tubo

Características 
del tubo

ø Tubo Dimensiones Entrada Salida

994.717 17 m caucho negro 5/16” 8 x 16 M 3/8”G H 3/8” G

995.818 18 m caucho negro 3/8” 9,5 x 17,5 H 3/8” G H 3/8” G

995.825 25 m caucho negro 3/8” 9,5 x 17,5 H 3/8” G H 3/8” G

995.918 18 m cobertura antimanchas 3/8” 9,5 x 17,5 H 3/8” G H 3/8” G

995.925 25 m cobertura antimanchas 3/8” 9,5 x 17,5 H 3/8” G H 3/8” G

Empalmes
Acero
galvanizado

Aceite y afines 

150 bar

Artículo
Longitud 
del tubo

Características 
del tubo

ø Tubo Dimensiones Entrada Salida

995.312 12 m caucho negro 3/8” 9,5 x 17 M 3/8”G M 1/2”G

995.317 17 m caucho negro 3/8” 9,5 x 17 M 3/8”G M 1/2”G

996.310 10 m caucho negro 1/2” 12,7 x 19 H 1/2” G M 1/2”G

996.315 15 m caucho negro 1/2” 12,7 x 19 H 1/2” G M 1/2”G

996.320 20 m caucho negro 1/2” 12,7 x 19 H 1/2” G M 1/2”G

996.325 25 m caucho negro 1/2” 12,7 x 19 H 1/2” G M 1/2”G

996.330 30 m caucho negro 1/2” 12,7 x 19 H 1/2” G M 1/2”G

997.515 15 m caucho negro 3/4” 19 x 26,5 H 3/4”G M 3/4”G

997.520 20 m caucho negro 3/4” 19 x 26,5 H 3/4”G M 3/4”G

998.515 15 m caucho negro 1” 25,4 x 35,5 H 1” G M 1”G

998.530 30 m caucho negro 1” 25,4 x 35,5 H 1” G M 1”G

Empalmes
Acero
galvanizado

Grasa

600 bar
Artículo

Longitud 
del tubo

Características 
del tubo

ø Tubo Dimensiones Entrada Salida

993.511 12 m caucho negro 1/4” 6,3 x 17,5 M 3/8”G M 1/4”G

993.512 12 m caucho negro 1/4” 6,3 x 17,5 H 1/4” G M 1/4”G

993.516 16 m caucho negro 1/4” 6,3 x 17,5 M 3/8”G M 1/4”G

993.518 18 m caucho negro 1/4” 6,3 x 17,5 H 1/4” G M 1/4”G

995.710 10 m caucho negro 3/8” 9,5 x 18 H 3/8” G M 1/4”G

995.715 15 m caucho negro 3/8” 9,5 x 18 H 3/8” G M 1/4”G

995.720 20 m caucho negro 3/8” 9,5 x 18 H 3/8” G M 1/4”G

995.725 25 m caucho negro 3/8” 9,5 x 18 H 3/8” G M 1/4”G

995.730 30 m caucho negro 3/8” 9,5 x 18 H 3/8” G M 1/4”G
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datos técnicos
Tubos

Empalmes
Acero
galvanizado

Gasóleo

10 bar
Artículo

Longitud 
del tubo

Características 
del tubo

ø Tubo Dimensiones Entrada Salida

997.812 12 m caucho negro 3/4” 19 x 27 H 1/2” G M 1/2”G

997.815 15 m caucho negro 3/4” 19 x 27 H 3/4”G M 3/4”G

997.820 20 m caucho negro 3/4” 19 x 27 H 3/4”G M 3/4”G

997.840 40 m caucho negro 3/4” 19 x 27 H 3/4”G M 3/4”G

998.808 8 m caucho negro 1” 25 x 35 H 1” G M 1”G

998.815 15 m caucho negro 1” 25 x 35 H 1” G M 1”G

998.820 20 m caucho negro 1” 25 x 35 H 1” G M 1”G

998.830 30 m caucho negro 1” 25 x 35 H 1” G M 1”G

Empalmes
Latón

Soldadura

20 bar
EN 559

Artículo
Longitud 
del tubo

Características 
del tubo

ø Tubo Dimensiones Entrada Salida

973.913 13 m SBR/EPDM 2x1/4” 6,3 + 6,3x13 H 3/8” G M 3/8”G

973.917 17 m SBR/EPDM 2x1/4” 6,3 + 6,3x13 H 3/8” G H 3/8” G

973.920 20 m SBR/EPDM 2x1/4” 6,3 + 6,3x13 H 3/8” G H 3/8” G

973.925 25 m SBR/EPDM 2x1/4” 6,3 + 6,3x13 H 3/8” G H 3/8” G

973.930 30 m SBR/EPDM 2x1/4” 6,3 + 6,3x13 H 3/8” G H 3/8” G

974.912 12 m SBR/EPDM 2x5/16” 8 + 8x15 H 3/8” G H 3/8” G

974.915 15 m SBR/EPDM 2x5/16” 8 + 8x15 H 3/8” G H 3/8” G

974.920 20 m SBR/EPDM 2x5/16” 8 + 8x15 H 3/8” G H 3/8” G

974.925 25 m SBR/EPDM 2x5/16” 8 + 8x15 H 3/8” G H 3/8” G

974.930 30 m SBR/EPDM 2x5/16” 8 + 8x15 H 3/8” G H 3/8” G

975.915 15 m SBR/EPDM 2x3/8” 9 + 9x16 H 3/8” G H 3/8” G

975.920 20 m SBR/EPDM 2x3/8” 9 + 9x16 H 3/8” G H 3/8” G

975.927 27 m SBR/EPDM 2x3/8” 9 + 9x16 H 3/8” G H 3/8” G

Empalmes
Latón

GPL y metano

20 bar
EN 559

Empalmes
Acero inoxidable 
AISI 316

AdBlue

10 bar
Artículo

Longitud 
del tubo

Características 
del tubo

ø Tubo Dimensiones Entrada Salida

967.210 10 m caucho EPDM antiestático 3/4” 19 x 27 H 3/4”G M 3/4”G

967.215 15 m caucho EPDM antiestático 3/4” 19 x 27 H 3/4”G M 3/4”G
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Artículo
Longitud 
del tubo

Características 
del tubo

ø Tubo Dimensiones Entrada Salida

974.1008 8 m NBR/PVC 5/16” 8 x 15 H 3/8”G-Izda H 3/8”G-Izda

974.1015 15 m NBR/PVC 5/16” 8 x 15 H 3/8”G-Izda H 3/8”G-Izda

974.1020 20 m NBR/PVC 5/16” 8 x 15 H 3/8”G-Izda H 3/8”G-Izda

974.1028 28 m NBR/PVC 5/16” 8 x 15 H 3/8”G-Izda H 3/8”G-Izda

975.1010 10 m NBR/PVC 3/8” 10 x 17 H 3/8”G-Izda H 3/8”G-Izda

975.1015 15 m NBR/PVC 3/8” 10 x 17 H 3/8”G-Izda H 3/8”G-Izda

975.1018 18 m NBR/PVC 3/8” 10 x 17 H 3/8”G-Izda H 3/8”G-Izda

975.1027 27 m NBR/PVC 3/8” 10 x 17 H 3/8”G-Izda H 3/8”G-Izda

975.1030 30 m NBR/PVC 3/8” 10 x 17 H 3/8”G-Izda H 3/8”G-Izda




